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Fir Fragen zu lhrem Pedelec kontaktieren Sie
bitte unsere Service-Hotline fir Deutschland
(+49 721 97902560) oder unser Service-
Hotline fir Osterreich (+43 1 9073366).

MTS Group, Inter-Union Technohandel GmbH,
Carls-Benz-Strasse 2, 76761 Rilzheim, Tel:
+49 7272 9801-100, Fax: +49 7272 9801-
123, www.mts-gruppe.com

MTS Group Inter-Union Technohandel GmbH
wird vertreten durch: Geschaftsfihrer: Jurgen
Herrmann, Frank Jansen

Die Konformitatserklarung zu Fischer-Pede-
lecs finden Sie auch im Internet unter
www.fischer-fahrrad.de

Verantwortlich fiir Vertrieb und Marketing der
Bedienungsanleitung: inMotion mar.com
Rosensteinstr. 22, D-70191 Stuttgart
info@inmotionmar.com, www.inmotionmar.com
Inhalt und Abbildungen: Veidt-Anleitungen,
Friedrich-Ebert-StralRe 32, D-65239 Hochheim,
Veidt-Anleitungen@email.de

Rechtliche Prifung durch Fachanwaltskanz-
lei fir gewerblichen Rechtsschutz.

Diese Bedienungsanleitung deckt
Anforderungen und Wirkungsbereich von
DIN EN 15194:2018-11 ab.

Bei Lieferung und Nutzung auRerhalb
dieser Bereiche miissen vom Hersteller des
Fahrzeugs die notwendigen Anleitungen
beigelegt werden. Anderungen vorbehalten.
Stand Redaktionsschluf 05/2019

© Vervielfaltigung, Nachdruck und Uberset-
zung sowie jegliche wirtschaftliche Nutzung
sind (auch auszugsweise, in gedruckter
oder elektronischer Form) nur mit vorheriger
schriftlicher Genehmigung zulassig.




Allgemeine Informationen

@ Pedelecs die Kapitel ,Vor der ersten
Fahrt“ und ,Vor jeder Fahrt* der Ori-

ginalbetriebsanleitung durch.

Befolgen Sie beim Gebrauch die-
ses Produkts die Anweisungen der
Originalbetriebsanleitung.

Lesen Sie sich vor Gebrauch Ihres

» Wenn Sie |hr Pedelec an dritte Personen wei-
tergeben, handigen Sie alle Bedienungsanlei-
tungen mit aus.

» Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung fiir
den spateren Gebrauch an einem sicheren Ort
auf.

Viele Informationen und Videos zu Nutzung, War-
tung und Einstellungen finden Sie auch im Internet.

www.fischer-fahrrad.de/mediathek

www.youtube.com/user/
FischerFahrradmarke

Zu lhrer Sicherheit
Betatigen Sie immer zunachst die
Bremsen lhres Pedelecs, bevor Sie

Ilhren Ful® auf ein Pedal stellen. So-

bald Sie das Pedal nach unten treten, wird
der Antrieb aktiviert. Dessen Kraftentfaltung
kann ungewohnt sein und zu Stiirzen, ge-
fahrlichen Situationen oder sogar Verkehrs-
unfallen fuhren, bei denen Verletzungen
entstehen kénnen.

* Richten Sie wahrend der Fahrt nicht zu viel
Aufmerksamkeit auf das Display, da Sie sonst
stirzen oder einen Unfall verursachen konn-
ten.

* Wenn Sie mit einem Pedelec fahren moch-
ten, vergewissern Sie sich zunachst, dass Sie
mit dessen Starteigenschaften vertraut sind.
Wenn das Pedelec abrupt anfahrt, kann es zu
Unfallen kommen.

» Fahrzeug und Antrieb dirfen nicht verandert
werden mit dem Ziel, die erreichbare Hochst-
geschwindigkeit oder die Leistung zu erhéhen.
Auch die Verwendung von kauflichen Tuning-
Kits oder eine Veranderung der Ubersetzung
sind nicht zulassig.

Verbot von Pedelec-Tuning
Nehmen Sie keine technischen Ver-
anderungen an |lhrem Pedelec vor.

@ Jede Manipulation zur Leistungs-
steigerung oder Geschwindigkeitssteige-

rung kann schwerwiegende rechtliche und
sicherheitsrelevante Folgen fiir Sie haben.

Mégliche rechtliche Folgen:

« Das Pedelec wird zulassungs- und versiche-
rungspflichtig. Es kommen alle gesetzlichen
Vorschriften beziiglich Ausstattung und StvZO
zur Geltung.

» Seitens des Herstellers entfallen jegliche Haf-
tung, Gewabhrleistung und Garantie.

» Strafrechtliche Konsequenzen sind nicht aus-
geschlossen. Beispielsweise kann der Tatbe-
stand der fahrlassigen Korperverletzung zur
Anwendung kommen.

» Erléschen der Pedelec-Versicherung

Maogliche technische Folgen:

» Technische Veranderungen beeintrachtigen
die Funktion und kénnen zu Defekten oder
zum Bruch von Bauteilen fiihren.

« Motor und Akku werden Uberlastet und stark
erhitzt.

Folge: Irreparable Schaden und Brandgefahr

« Die Bremsen und andere Bauteile werden
starker beansprucht.

Folge: Fehlfunktion, Uberhitzung, schnellere
Abnutzung



Sicherheitshinweise

+ Uberpriifen Sie die gesamte elektrische An-
lage regelmaRig auf Schaden, insbesondere
Kabel, Stecker und Gehause. Wenn das La-
degerat beschadigt ist, dirfen Sie es erst nach
einer entsprechenden Reparatur wiederver-
wenden.

« Das Pedelec ist nicht fiur die Verwendung
durch Personen (einschlieBlich Kindern) mit
eingeschrankten korperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten bzw. ohne die er-
forderliche Erfahrung oder Kenntnisse vorge-
sehen, aufRer wenn sie unter Aufsicht einer fiir
ihre Sicherheit verantwortlichen Person ste-
hen oder durch eine solche in der Verwendung
des Produkts unterwiesen worden sind.

» Lassen Sie keine Kinder in der Nahe des Pe-
delecs spielen.

* Nehmen Sie keine Veranderungen am Sys-
tem vor. Ansonsten kann es zu Fehlfunktionen
kommen.

» Dieses Produkt wurde als vollstandig wasser-
dicht entwickelt und kann bei Regen betrieben
werden. Tauchen Sie es jedoch nicht absicht-
lich in Wasser ein.

* Reinigen Sie das Pedelec nicht mit einem
Hochdruckreiniger. Wenn Wasser in eines der
Bauteile eindringt, kann dies zu Betriebssto-
rungen oder Rost fiuhren.

* Wenn Sie das Pedelec auf einem Fahrzeug
transportieren, das Regen ausgesetzt ist, neh-
men Sie zunachst den Akku heraus und lagern
Sie ihn an einem vor Nasse geschutzten Ort.

» Behandeln Sie das Pedelec sorgsam und ver-
meiden Sie starke StoReinwirkung.

Wichtige Angaben dieser Betriebsanleitung
finden Sie auch auf den Produktetiketten.
Wenn Sie einen Ersatzschlissel fiir den Akku
verwenden oder herausgeben, geben Sie da-
bei auch die auf dem Akkuschlissel verzeich-
nete Nummer weiter. Merken Sie sich diese
Nummer oder schreiben Sie sie auf.
Verwenden Sie zum Reinigen des Akkugehau-
ses ein ausgewrungenes feuchtes Tuch.

Bei Fragen in Bezug auf Wartung und Ge-
brauch des Pedelecs wenden Sie sich bitte an
unsere Service-Hotline.

Natlrliche Abnutzung durch normalen Ge-
brauch und Alterung féllt nicht in den Leis-
tungsumfang unserer Qualitdtsgarantie.

Fir Software-Updates wenden Sie sich an |h-
ren Handler.

Bestimmungsgemaler
Gebrauch

Die elektrischen Bauteile sind ausschlielich flr
den Gebrauch in elektrisch unterstiitzten Fahrra-
dern, sog. Pedelecs oder EPACs konstruiert und
zugelassen. Sie dirfen fur keine anderen Zwe-
cke verwendet werden. Einsatz in Wettbewerben
oder fur kommerzielle Zwecke ist nicht zulassig.

Wartung und Instandhaltung

o\ Schalten Sie vor der Durchfiihrung
jeder Art von Arbeiten an lhrem Pe-
delec das elektrische System aus

und entnehmen Sie den Akku. Ansonsten
besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen
und/oder eines Stromschlags

lhr Pedelec verflgt Uber ein sehr
leistungsstarkes elektrisches Sys-
tem. Sollten Sie eine Beschadigung

an der elektrischen Anlage feststellen, neh-
men Sie sofort den Akku heraus. Nach ei-
nem Sturz oder Unfall kdnnen unter Span-
nung stehende Bauteile freiliegen. Wenn
Sie eine Frage oder ein Problem haben,
wenden Sie sich bitte an unsere Service-
Hotline. Ein Mangel an Fachwissen kann zu
schweren Unféllen fiihren.



Flhren Sie nur die in diesem Hand-
@ buch beschriebenen Malnahmen
durch. Stéren oder verandern Sie

das Gerat nicht. Sie dirfen keine Module
zerlegen oder 6ffnen.

Halten Sie alle Bauteile des elektri-
@ schen Systems sauber. Reinigen

Sie sie mit einem weichen und
feuchten Tuch. Diese Teile diirfen weder in
Wasser eingetaucht noch mit einem Was-
serstrahl oder Dampfstrahl gereinigt wer-
den. Sollten diese Bauteile nicht mehr funk-
tionstlichtig sein, wenden Sie sich an lhren
Handler.

Reinigen Sie das Pedelec nicht mit
@ einem Dampfstrahler, Hochdruck-
reiniger oder Wasserschlauch.
Wasser kann in die elektrische Anlage oder

den Antrieb eindringen und das Gerat be-
schadigen.

Die Wartungshaufigkeit wird in Ab-
@ hangigkeit der Fahrbedingungen

variieren. Reinigen Sie die Kette re-
gelmaRig mit einem geeigneten Kettenreini-
ger. Verwenden Sie zur Rostentfernung un-
ter keinen Umstéanden alkalische oder
saurehaltige Reinigungsmittel. Solche Rei-
nigungsmittel kénnen die Kette beschadi-
gen und infolgedessen zu schweren Verlet-
zungen fihren.

Lassen Sie Wartungsarbeiten und
@ Reparaturen ausschlieBlich von

qualifiziertem Personal sowie mit
Original-Ersatzteilen durchfiihren. Wenn
eine Reifenpanne oder ein technisches Pro-
blem vorliegt, lassen Sie die Reparaturen
vom Fachmann / Fischer Kundendienst-
Techniker vornehmen.

Pedelec fahren
Funktionsweise

Sobald Sie das Pedal nach unten treten, wird
der Antrieb aktiviert. Die Hohe der Unterstit-
zung hangt von den getroffenen Einstellungen
ab. Sobald Sie aufhdren in die Pedale zu treten,
oder wenn Sie die HOchstgeschwindigkeit von
25 km/h erreicht haben, schaltet sich der Antrieb
ab. Die Unterstlitzung wird automatisch wieder
aktiviert, sobald die Geschwindigkeit unter die
Hochstgeschwindigkeit gefallen ist und Sie wie-
der Druck auf die Pedale ausiiben.

So arbeitet der Motor lhres Pedelecs am effizi-

entesten:

» Wahlen Sie stets den optimalen Gang und hal-
ten Sie eine Trittfrequenz von 60—90 U/min.

» Benutzen Sie niedrige Gange zum Anfahren.

» Sobald die Trittfrequenz zu hoch wird, schalten
Sie in den nachsthéheren Gang.

» Sobald die Trittfrequenz zu niedrig wird, schal-
ten Sie in den nachstniedrigeren Gang.

* Wenn lhr Pedelec eine Nabenschaltung nutzt,
reduzieren Sie vor dem Schaltvorgang die
Trittkraft auf das Pedal.



Reichweite lhres Pedelecs

Das beste Ergebnis erzielen Sie,
@ wenn Sie lhren Akku bei warmen

Temperaturen laden und ihn erst
kurz vor der Fahrt einsetzen.

Die Reichweite kann von folgenden Faktoren

beeinflufdt werden:

+ Unterstltzungsstufe:

Je hoher die verwendete Unterstiitzungsstufe,
desto héher der Energieverbrauch und desto
geringer die Reichweite.

Fahrstil:

Durch optimalen Einsatz der Gangschaltung
kénnen Sie Energie sparen. In den unteren
Gangen bendétigen Sie weniger Energie und
Unterstiitzung, sodass auch Ihr Pedelec weni-
ger Strom verbraucht.

Umgebungstemperatur:

Bei kalten AuRentemperaturen entladt sich
der Akku schneller und hat somit eine kiirzere
Reichweite.

Gelande:

In hiigeligem Gelande wird mehr Energie be-
notigt, wodurch sich die Reichweite verringert.

* Wetter und Fahrzeuggewicht:

Neben der Umgebungstemperatur kénnen
auch die Windverhéltnisse die Reichwei-

te beeinflussen. Starker Gegenwind beim
Fahren erfordert mehr Leistung. Gepack usw.
erhoéht das Gewicht und somit die erforderli-
che Energie.

Technischer Zustand Ihres Pedelecs:

Ein zu niedriger Reifendruck erhéht den Fahr-
widerstand, insbesondere beim Fahren auf
einer glatten Oberflache wie Asphalt. Durch
eine schleifende Bremse oder eine schlecht
gewartete Kette kann die Reichweite lhres
Pedelecs beeintrachtigt werden.

Ladestand des Akkus:

Der Ladezustand gibt die Menge elektrischer
Energie an, die zu einem bestimmten Zeit-
punkt im Akku gespeichert ist. Mehr Energie
bedeutet eine hohere Reichweite.

Unter www.reichweitenassistent.
@ fischer-die-fahrradmarke.de  steht
Ihnen im Internet ein Werkzeug zur
Verfligung, mit dem Sie sich uber erreichba-
re Reichweiten informieren kénnen. Hier
kénnen Sie eine Tour unter unterschiedli-

chen Bedingungen planen.

Vor der ersten Fahrt

Lesen Sie die Betriebsanleitungen
der Hersteller der einzelnen Bautei-

le, die zusammen mit Ihrem Pedelec
geliefert wurden oder online erhaltlich sind.

« Laden Sie den Akku vollstandig auf.
* Vergewissern Sie sich, dass der Akku ord-
nungsgemal eingesetzt und verriegelt ist.

Vor jeder Fahrt

Wenn Sie nicht ganz sicher sind, dass lhr Pe-
delec in einwandfreiem Zustand ist, fahren Sie
nicht los. Wenden Sie sich an unsere Service-
Hotline. Besonders, wenn Sie lhr Pedelec in-
tensiv nutzen, lassen Sie regelmafig alle wich-
tigen Bauteile tiberpriifen. Uberschreiten Sie die
vorgesehene Nutzungs- oder Lebensdauer von
Komponenten, kdnnen diese pldtzlich versagen.
Das kann zu Sturz und schweren Verletzungen
fuhren.



Elektrisches System
Moderne Pedelec-Technik ist High-
Tech! Arbeiten daran erfordern be-

sonderes Wissen, Erfahrung und

Spezialwerkzeug! Flhren Sie Arbeiten an
lhrem Pedelec nicht selber aus! Wenden
Sie sich an unsere Service-Hotline (0721
97902560).

Zum elektrischen System z&hlen folgende Bau-
teile:

« Display

+ Bedieneinheit

* Akku

* Antriebseinheit

+ Ladegerat

» Sensoren

+ Controller

Wichtige Hinweise
Ihr Pedelec verfugt tber ein sehr
leistungsstarkes elektrisches Sys-
tem. Sollten Sie eine Beschadigung
an der elektrischen Anlage feststellen, neh-
men Sie sofort den Akku heraus. Nach ei-
nem Sturz oder Unfall kénnen unter Span-
nung stehende Bauteile freiliegen. Wenn
Sie eine Frage oder ein Problem haben,
wenden Sie sich bitte an unsere Service-
Hotline. Ein Mangel an Fachwissen kann zu
schweren Unfallen fihren.

Unterbrechen Sie vor der Durchfiih-
rung von Arbeiten an lhrem Pedelec

die Stromversorgung und nehmen

Sie den Akku heraus.
@ einem Dampfstrahler, Hochdruck-

reiniger oder Wasserschlauch.
Wasser kann in die elektrische Anlage oder
den Antrieb eindringen und das Gerat be-

schadigen.
schen -15 °C und +60 °C betragen.

Die empfohlene Lagertemperatur
liegt zwischen -10 °C und +35°C.
@ buch beschriebenen Malinahmen
durch. Verandern Sie das Gerat

nicht. Sie durfen keine Module zerlegen
oder 6&ffnen.

Reinigen Sie das Pedelec nicht mit

Die Betriebstemperatur sollte zwi-

Fiihren Sie nur die in diesem Hand-

Ersetzen Sie defekte oder verschlissene Teile,
wie Akku, Ladegerat oder Kabel, mit Original-
Ersatzteilen des Herstellers oder eines von die-
sem empfohlenen Anbieters. Andernfalls verfal-
len Garantie und/oder die Gewabhrleistung des
Herstellers. Wenn Nicht-Original-Ersatzteile oder
falsche Ersatzteile verwendet werden, kann es
vorkommen, dass das Pedelec nicht ordnungs-
gemal funktioniert.

Der unsachgeméRe Betrieb des Antriebssys-
tems und Anderungen an Akku, Ladegerat oder
Antrieb kdnnen zu Verletzungen oder kostspieli-
gen Schaden flhren. In solchen Fallen lehnt der
Hersteller jegliche Haftung fur die entstandenen
Schaden ab. Anderungen an der elektrischen
Anlage konnen strafrechtliche Verfolgung nach
sich ziehen. Dies kann zum Beispiel der Fall sein,
wenn die Hochstgeschwindigkeit verandert wird.

Bedieneinheit und Display
Ihr Pedelec kann mit verschiedenen
@ Displays und Bedieneinheiten aus-
gestattet sein. Beachten Sie die
Funktionsbeschreibungen und Bedienungs-
anleitungen im Kapitel ,Anzeigen und Ein-
stellungen® auf Seite 17.




Akku
Ihr Pedelec kann mit verschiedenen
@ Akkus ausgestattet sein. Genauere
Angaben und Spezifikationen finden
Sie im Kapitel ,Technische Daten” auf Seite
42 und im Kapitel ,,Betrieb” auf Seite 10.

s

Lesen Sie vor der Verwendung die
Hinweise auf dem Etikett lhres Ak-
kus.

(D

4 Rechargeable Li-lon Battery 0

Model No: SF- D6S

Nominal Voltage: 48V DC
Energy: 556.8 Wh

Capacity: 11.6 Ah

Cell designation: 13ICR19/66-4

Safety advices for Lithium-lon batteries

Don't crush Don't heat or incinerate Don't short-circuit Don't
dismantle Don‘t immerse in any liquid it may vent or rupture
Respect charging instructions

Charge 0 to 50 °C Discharge -10 to +60°C

Made in Germany

GEB 15-W5/Art.: 14091-3/F119205

® 0o 0 o J

Beispielhafte Abbildung

Verwenden Sie zum Laden des Ak-
kus ausschlieRlich Original Ladege-
rate des Herstellers.

« Der Akku wird nicht vollstandig geladen ausge-
liefert. Laden Sie den Akku vor dem ersten Ge-
brauch und vor jeder Lagerung vollstandig auf.

* Unter normalen Betriebsbedingungen erhdht
unverziigliches Aufladen nach jedem Ge-
brauch die Lebensdauer des Akkus. Vor dem
Ladevorgang soll der Akku allerdings ca. 30
Minuten abkihlen. Stellen Sie sicher, dass
sich Ihr Akku niemals vollstandig entladt. La-
den Sie ihn auch nach nur kurzer Benutzung
wieder auf. Wenn der Akku bei seiner spateren
Verwendung haufig vollstéandig entladen wird,
verringert sich dadurch seine Lebensdauer.

» Laden Sie den Akku nicht langer auf als in der
Tabelle im Kapitel ,, Technische Daten” auf Sei-
te 42 angegeben.

» Wenn sich der Akku vollstéandig entladen hat,
laden Sie ihn so bald wie mdglich wieder auf.
Wenn der Akku fiir einen langeren Zeitraum
ungeladen bleibt, kann dies seine Kapazitat
verringern.

Sicherheitshinweise
Wenn der Akku mit einem nicht
@ kompatiblen System verwendet
wird, bestehen Brand- und Explosi-
onsgefahr. Der Akku darf nicht gedffnet, zer-
legt oder aufgebohrt werden, da dies zu ei-

.

.

nem Kurzschluss, Brand oder einer
Explosion fihren kann. Sollte der Akku her-
unterfallen, einem heftigen StoR oder ahnli-
chem ausgesetzt sein, verwenden Sie ihn
nicht mehr, sondern wenden sich an unsere
Service-Hotline. Nutzen Sie ausschlieRlich
das zusammen mit dem Akku gelieferte La-
degerat, um jede Brand- und Explosionsge-
fahr auszuschlieRen. Entsorgen Sie ge-
brauchte Akkus gemalR den geltenden
nationalen Vorschriften. Bitte lesen Sie vor
Gebrauch das Handbuch.

Lassen Sie den Akku nicht fallen, werfen Sie
ihn nicht und vermeiden Sie einen starken
Aufprall. Die Folge kdnnen sonst Austritt der
Flissigkeit, Feuer und Explosion sein.

Wirken Sie nicht mit Gewalt auf den Akku ein.
Wird der Akku verformt, kann der integrierte
Schutzmechanismus beschadigt werden. Feu-
er und Explosion kann die Folge sein.
Verwenden Sie den Akku nicht, wenn dieser
beschadigt ist. Die enthaltene Flussigkeit kann
austreten und bei Augenkontakt zum Verlust
der Sehkraft fihren!

Entfernen Sie den Akku aus dem Pedelec, wenn
Sie es transportieren wollen, z.B. mit dem Auto.
Entfernen Sie den Akku ebenfalls, bevor Sie
irgendwelche Arbeiten am Pedelec durchfiih-
ren, z. B. Wartung, Montage. Es besteht Verlet-
zungsgefahr oder Gefahr eines Stromschlags,
wenn Sie unbeabsichtigt den Ein-/Ausschalter
betatigen.



Offnen Sie niemals den Akku. Dadurch kann
ein Kurzschluss verursacht werden. Wurde
der Akku gedffnet, entfallt jeglicher Gewahr-
leistungs- und Garantieanspruch.

Lagern oder tragen Sie den Akku nicht mit
Metallobjekten, die Kurzschlisse verursachen
kdénnen, z.B. Buroklammern, Nageln, Schrau-
ben, Schlusseln, Minzen. Ein Kurzschluss
kann zu Verbrennungen oder Feuer fiihren.
Halten Sie den Akku fern von Hitze z.B. auch
vor starker Sonneneinstrahlung und Feuer. Es
besteht die Gefahr einer Explosion.

Schitzen Sie den Akku vor Wasser und an-
deren Flussigkeiten. Bei Kontakt kann es zu
Beschadigungen des Schutzkreises und des
Schutzmechanismus des Akkus kommen.
Dies kann zu Feuer und Explosion flihren.
Reinigen Sie den Akku nicht mit einem Hoch-
druckreiniger. Verwenden Sie zur Reinigung
ein feuchtes Tuch und keine aggressiven Rei-
nigungsmittel.

Wenn Sie den Akku falsch anwenden, kann
Flussigkeit austreten. Diese kann zu Hautrei-
zungen und Verbrennungen fiihren. Vermei-
den Sie den Kontakt, falls Sie damit doch in
Bertihrung kommen, spllen Sie die Flissigkeit
mit viel Wasser ab. Bei Kontakt mit den Augen
suchen Sie einen Arzt auf.

Treten bei unsachgeméafRer Verwendung und
bei Beschadigungen Dampfe aus, fiihren Sie
Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden
den Arzt auf.

Der Akku muss vor Fahrtantritt vollstandig in
der Halterung eingerastet und abgeschlossen
sein. Es besteht sonst die Gefahr, dass er
wahrend der Fahrt herausfallt.

» Verhindern Sie eine Tiefentladung des Akkus.
Es kommt sonst zu einer irreversiblen Zell-
schadigung.

» Der Akku ist ausschliefllich fur die Verwen-
dung mit elektrischen Fahrradantrieben von
Pedelecs geeignet. Bei unsachgemaler Ver-
wendung oder Falschbehandlung besteht
Verletzungs-und Brandgefahr. Fischer haftet
nicht fir Schaden, die durch unsachgemafen
Gebrauch entstanden sind.

Lagerung des Akkus
Wenn Sie |Ihr Pedelec langere Zeit
@ nicht benutzen, nehmen Sie den
Akku heraus, laden Sie ihn auf
(60—80%) und lagern Sie ihn separat in ei-
nem frostfreien und trockenen Raum.

» Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Es
kann zu Uberhitzung, Verformung, Rauchent-
wicklung, LeistungseinbuBen und einer Verrin-
gerung der Lebensdauer des Akkus fihren.

* Um eine Tiefentladung zu verhindern, wird der
Akku nach einiger Zeit in den Schlafmodus
versetzt. Aus diesem gelangt der Akku, sobald
er kurz geladen wird.

+ Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen au-
Rerhalb der zulassigen Lagertemperatur von
-10 bis +35°C aus. Beachten Sie dabei, dass
in der Nahe von Heizungen, bei direkter Son-
neneinstrahlung oder in Uberhitzten Fahrzeu-
ginnenraumen haufig Temperaturen von etwa
45°C erreicht werden.

» Wenn Sie den Akku Uber einen langeren Zeit-
raum lagern méchten, laden Sie ihn zunachst
mindestens zur Halfte auf und laden Sie ihn
alle drei Monate erneut. Wickeln Sie ihn nicht
in leitfahiges Material ein, da der Akku durch
den direkten Kontakt mit Metall beschadigt

werden kann.
D
dung, des Aufladens oder der Lage-
rung feststellen, dass der Akku
warm wird, einen starken Geruch entwickelt,
seine aulere Erscheinung andert oder eine
andere Anomalie aufweist, nutzen Sie ihn
nicht mehr. Wenden Sie sich an unsere Ser-
vice-Hotline.

Sollten Sie wahrend der Verwen-

VerschleiB des Akkus
Der Akku kann ungeféahr 750 Mal
@ voll- und 1000-mal teilgeladen wer-
den. Wahrend dieser Zeit sinkt die
Akkukapazitat und somit die Reichweite Ih-
res Pedelecs in Abhangigkeit von der ver-
wendeten Motorunterstiitzung. Dies stellt
keinen Mangel dar. Danach sollten Sie den
Akku austauschen. Sofern die Reichweite
noch ausreichend ist, kdnnen Sie ihn weiter-
hin verwenden.



Die Lebensdauer des Akkus hangt von verschie-

denen Faktoren ab:

* Anzahl der Ladevorginge (maximal etwa
1000)

 Alter des Akkus

« Lager- und Nutzungsbedingungen

Auch wenn Sie Ihren Akku nicht verwenden, wird
er mit der Zeit an Kapazitat verlieren.

Durch folgende Malinahmen kdénnen Sie die Le-

bensdauer Ihres Akkus verlangern:

» Laden Sie Ihren Akku nach jeder Fahrt und
auch nach kurzen Strecken auf. Lithium-lo-
nen-Akkus haben keinen Memory-Effekt.

» Vermeiden Sie das Fahren in hohen Gangen
mit hohen Unterstltzungsstufen.

Ladegerat
Die Ladegerate wurden speziell
@ zum Aufladen von Lithium-lonen-
Akkus entwickelt. Sie sind mit einer

integrierten Sicherung und einem Uberla-
dungsschutz ausgestattet.

-

Betriebsanweisung

Lesen Sie vor der Verwendung die
@ Hinweise auf dem Etikett Ihres La-

degerates.

4 Li-ion Battery Charger

MODEL: SSLC084V42XHA
INPUT: AC100V-240V~1.8A MAX
47-63Hz

OUTPUT: 42.0V === 2.0A ==—

- 00

B8..8.CE2
0..0.a0

CHARGING
CHARGE-FULL OR DISCONNECT

CAUTION. TO REDUCE THE

RISK OF ELECTRIC SHOCK;

DO NOT REMOVE COVER

(OR BACK). NO USERSERVI-
CEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING

TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.
BEFORE CHARGING READ THE INST-

RUCTIONS!
FOR INDOOR USE, OR DO NOT EXPOSU-

\ RE TO RAIN

Beispielhafte Abbildung

Das Ladegerat darf nicht gedffnet
@ werden. Uberlassen Sie Wartungs-

arbeiten  qualifizierten  Kunden-
dienst-Mitarbeitern. Lesen Sie vor dem Auf-
laden die Informationen auf dem Ladegerat!
Unterbrechen Sie die Stromversorgung, be-
vor Sie den Anschluss an den Akku vorneh-
men oder trennen. Explosive Gase kénnen
austreten. Vermeiden Sie Flammen und
Funken.

Bewahren Sie das Ladegerat au-
@ Rerhalb der Reichweite von Kindern

und Tieren auf. Kleine Kinder und
Tiere kénnen wahrend des Spielens das
Gerat oder das Kabel beschadigen. Dies
kann zu einem Stromschlag, einer Stérung
oder einem Brand fiihren.

AuBer unter Aufsicht eines qualifizierten Er-
wachsenen darf das Ladegerat nicht von Kin-
dern oder von Personen mit eingeschrankten
kérperlichen, sensorischen oder geistigen Fa-
higkeiten verwendet werden.

Sorgen Sie dafiir, dass das Ladegerat sauber
ist. Es besteht sonst die Gefahr eines Strom-
schlags.

Verwenden Sie das Ladegerat nicht in feuchter
oder staubiger Umgebung.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
Nutzen Sie ausschlief3lich ein mit lhrem Pede-
lec geliefertes oder vom Hersteller freigegebe-
nes Ladegerat.

Decken Sie das Ladegerat nicht ab, wahrend
es in Betrieb ist. Ansonsten besteht die Gefahr
eines Kurzschlusses bzw. Brandgefahr.
Ziehen Sie vor der Reinigung des Ladegerats
zunachst den Netzstecker ab.

Wenn der Ladevorgang langer dauert als in
als in der Tabelle im Kapitel ,Technische Da-
ten* auf Seite 42 angegeben, brechen Sie
ihn ab.

Nach Beendigung des Ladevorgangs und bei
Nichtgebrauch sollte das Ladegerat vom Akku
und vom Stromnetz getrennt werden.



Antriebseinheit

Ihr Pedelec kann durch einen Na-
@ benmotor im Vorderrad, einen Mit-
telmotor oder einen Nabenmotor im
Hinterrad angetrieben werden. Alle Typen

haben eine maximale Durchschnittsleistung
von 250 Watt.

N Denken Sie daran, dass sich der
Motor Ihres Pedelecs wahrend ei-
ner langeren Bergauffahrt erwar-

men kann. Fassen Sie den Motor nicht an,
es besteht Verbrennungsgefahr.

Bei Nabenmotoren nimmt man im
@ Betrieb ein leises Fahrgerausch
wahr. Dieses Gerausch kann bei

starkerer Belastung an Intensitat zunehmen
und ist vollig normal.

® Bitte beachten Sie, dass bei rutschi-
ger StralRe oder rutschigem Unter-
grund (zum Beispiel aufgrund von

Regen, Schnee oder Sand) die Gefahr be-
steht, dass das Antriebsrad Ihres Pedelecs
durchdreht oder wegrutscht.

Betrieb

Je nach Pedelec Modell kann ein
@ 36V Akku oder 48V Akku zum Ein-
satz kommen. Auf der Unterseite
des Akkus befindet sich ein schwarzer Auf-

kleber dem Sie entnehmen kénnen, welcher
Akku verwendet wird.

Gepacktrager-Akku

Der Gepacktrager-Akku wird durch
@ das auf der linken Seite befindliche

Schloss gesichert. Bei den 36 V
Modellen ist dieses Schloss integriert, bei
den 48 V Versionen befindet es sich unter-
halb der Akkuschiene. Ziehen Sie den
Schlissel ab, um ihn nicht zu verlieren oder
abzubrechen.

Akku-Schlofy

L 36 V Akku
Beispielhafte Abbildung
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Entnehmen des Akkus
1. Schalten Sie das elektrische Antriebssystem
vor dem Herausnehmen des Akkus aus.

~

2. Stecken Sie den Schliissel in das Akku-
Schloss. Drehen Sie den Schliissel gegen
den Uhrzeigersinn nach links. Der Schlissel
muss in dieser Position gehalten werden, um
den Akku zu entnehmen !

~

Aus dem Gestell ziehen

Akku-Schio ||
\_48VAkku

3. Ziehen Sie den Akku aus der Akkuhalterung
heraus. Beim Entnehmen des Akkus ist etwas
Kraft notwendig.

Halten Sie den Akku gut fest, er ist
schwer

Einsetzen des Akkus

1. Zum Einsetzen des Akkus muss zunéachst die
Verriegelung entsperrt werden. Sie kdnnen
den Akku mit dem beiliegenden Schllssel
verriegeln und entsperren.

%

. [ ] /

2. Schieben Sie den Akku entlang der Fuh-
rungsschiene so weit wie moglich in die An-
schlussvorrichtung.

Der 36 V Akku rastet hoérbar ein und schlief3t au-
tomatisch. Ein zusatzliches Abschliefl3en ist nicht
nétig bzw. nicht moglich.

Der 48 V Akku rastet NICHT ein. Schieben Sie
daher den Akku stets mit ausreichend Kraft bis
zum Ende ein, bis dieser am Anschlag sitzt. Ach-
tung: Sichern Sie den Akku unbedingt vor jeder
Fahrt, indem Sie den Schllissel einstecken, im
Uhrzeigersinnn drehen und wieder abziehen.

Achten Sie beim Einsetzen des Ak-
@ kus darauf, dass dieser ordnungsge-

maR in die Fiihrung greift, da ansons-
ten eine sichere Arretierung nicht gewahrleistet
werden kann. Zum korrekten Einsetzen und
Verriegeln des Akkus muss dieser von der
Rickseite der Halterung so weit wie maoglich
hineingeschoben werden. Ohne Kontakt mit
dem Akku wird der elektrische Antrieb Ihres
Pedelecs nicht funktionieren.

1



Rahmen-Akku

NV

Entnehmen

1. Schalten Sie das elektrische Antriebssystem
vor dem Herausnehmen des Akkus aus.

%\%
3. Kippen Sie den Akku nach rechts.
Achten Sie bei der Entnahme dar-
@ auf, dass Sie den Winkel von 15°
nicht Uberschreiten, da ansonsten

unter Umstanden die Halterung beschadigt
werden konnte.

NCATATAT AT

2. Um den Akku zu entnehmen, stecken Sie den
Schlissel in das Akkuschlo ein und drehen
ihn nach links.

Der Schllssel muss in dieser Positi-
on gehalten werden.

-~

4. Heben Sie den Akku leicht an und I6sen Sie
ihn aus der Halterung.

® °\ Halten Sie den Akku gut fest, er ist
schwer!

Einsetzen

1. Halten Sie den Akku leicht seitlich gekippt.
Setzen Sie die rechte untere Kante des Akkus
auf die Akku-Aufnahme.

o
b

o
o
o
o

2. Kippen Sie danach den Akku seitlich in seine
Flhrung.

~

(S J

3. Sobald der Akku korrekt sitzt, rastet dieser
hérbar ein. Ein zusatzliches Abschlief3en ist
nicht nétig bzw. nicht méglich.

12
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Integrierter-Akku

X

Entnehmen des Akkus
1. Schalten Sie das elektrische Antriebssystem
vor dem Herausnehmen des Akkus aus.

2. Stecken Sie den Schlissel in das Akku-
Schloss. Drehen Sie den Schlissel gegen
den Uhrzeigersinn nach links bis Anschlag
@. Der Akku I6st sich danach aus der Hal-

terung @
N — )

S

e

Halten Sie den Akku gut fest, er ist
schwer.

(D

Einsetzen

1. Halten Sie den Akku leicht seitlich gekippt.
Setzen Sie die linke untere Kante des Akkus
auf die Akku-Aufnahme.

J

|
IR

2. Kippen Sie danach den Akku seitlich in seine
Flhrung.

3. Ziehen Sie den Akku aus der Akkuhalterung.

4 1
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3. Sobald der Akku korrekt sitzt, rastet dieser
horbar ein. Ein zusatzliches Abschlielen ist
nicht nétig bzw. nicht méglich.

Akku aufladen

Sie kénnen Ihren Akku im ein- oder
ausgebauten Zustand laden.

Lithium-lonen-Akkus haben keinen

@ Memory-Effekt. Sie konnen |hren
Akku jederzeit aufladen, auch nach

kurzen Fahrten.

Laden Sie den Akku bei Temperaturen zwischen
0 und 45°C auf (idealerweise bei Raumtempera-
tur oder bei 20°C). Lassen Sie dem Akku ausrei-
chend Zeit, um diese Temperatur vor dem Lade-
vorgang zu erreichen.

Lesen Sie vor dem Laden die An-
weisungen auf dem Ladegerat.

()

1. Stecken Sie zunadchst den Stecker des La-
dekabels in die Ladebuchse am Akku und
verbinden Sie dann das Ladegerat mit einer
Steckdose.

2. Sobald das Ladegerat an die Stromversor-

gung angeschlossen ist, beginnt eine rote
LED zu leuchten.

rot el @

3. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist,
andert sich die LED-Farbe von Rot zu Grin.
Sobald der Akku voll aufgeladen ist, ziehen
Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose
und warten bis die LED des Ladegerates er-
lischt. Erst danach ziehen Sie den Stecker
aus dem Akku.

grin ey @

Die Ladezeit hangt von verschiedenen Faktoren
ab. Je nach Temperatur, Alter, Verschleil3 und
Kapazitdt des Akkus kann sie stark variieren.
Angaben zu Ladezeiten finden Sie in den techni-
schen Daten lhres Akkus.

Sobald der Akku vollstdndig geladen ist, wird
der Ladevorgang automatisch beendet. Ziehen
Sie den Stecker aus dem Akku und aus der
Steckdose.

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie ausschlieBlich ein

fur den Akku entwickeltes Ladege-
rat.

Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige
Netzspannung anlegen. Die erforderliche Netz-
spannung ist auf dem Ladegerat angegeben.
Diese muss mit der Spannung der Stromquelle
Ubereinstimmen. Ladegerate mit 230-V-Kenn-
zeichnung konnen auch mit 220 V betrieben
werden.

» Fassen Sie den Netzstecker nicht mit feuch-
ten Handen an. Es besteht die Gefahr eines
Stromschlags.

» Beachten Sie, dass sich bei einem plétzlichen
Temperaturwechsel von kalt nach warm an
dem Akku Kondenswasser bilden kann. Ver-
meiden Sie das, indem Sie den Akku dort la-
gern, wo Sie ihn aufladen.

14



Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch,
dass Ladegerat, Kabel und Stecker nicht be-
schadigt sind. Verwenden Sie das Ladegerat
nicht, falls eine Beschadigung vorliegt. Es be-
steht die Gefahr eines Stromschlags.
Laden Sie den Akku nur in gut bellfteten Rau-
men.
Decken Sie das Ladegerat und/oder den Akku
wéhrend des Ladens nicht ab. Es besteht
Uberhitzungs-, Brand- und Explosionsgefahr.
Laden Sie den Akku nur auf einem trockenen,
nicht brennbaren Untergrund auf.

rung zu vermeiden, muss der Akku

@ mindestens alle 3 Monate vollstan-

dig geladen werden.

wohnlich dauern, kann der Akku be-
schadigt sein. Brechen Sie den Lade-

vorgang in diesem Fall sofort ab. Ladezeiten

finden Sie in der Tabelle auf Seite 42.

Um Beschadigungen oder Zersto-

Sollte der Ladevorgang langer als ge-

Fehlerbe- Ursache Lésung

schreibung

Die LED Der Netz-  Uberpriifen Sie

leuchtet nicht. stecker alle Verbindungen
ist nicht und vergewissern
ordnungs-  Sie sich, dass
gemall an das Ladegerat
die Strom- ordnungsgemal
versorgung an die Stromver-
angeschlos- sorgung ange-
sen. schlossen.

Die LED Der Akku Wenden Sie

leuchtete kénnte eine sich an unsere

auch nach Fehlfunktion Service-Hotline.

Uberpriifung haben.

der Strom-

versorgung

nicht.

LED blinkt rot. Falsche Wenden Sie
Kombina-  sich an unsere
tion Akku-  Service-Hotline.
Ladegerat
(36V/48V),
sonstiger
Defekt.

LED springt  Ewvtl. ist Wenden Sie

auch bei nicht der Akku sich an unsere

voll gelade-  defekt. Service-Hotline.
nem Akku

sofort von Rot

auf Grin.

LED Ladezustandsanzeige

36 V Gepdécktrdager-Akku

Halten Sie zum Priifen des Ladezustandes die
die Prif-Taste gedrickt. Im vollen Zustand leuch-
ten von den funf LEDs vier grun auf. Die letzte
LED leuchtet rot auf, sobald der Akku geladen
werden soll.

48 V Gepdécktrager-Akku

Halten Sie zum Priifen des Ladezustandes die
die Prif-Taste gedrickt. Im vollen Zustand leuch-
ten alle finf LEDs blau auf. Sobald der Akku leer
ist und aufgeladen werden soll, leuchtet nur die
letzte LED in blau.

Rahmen-Akku

Halten Sie zum Priifen des Ladezustandes die
die Prif-Taste gedrickt. Im vollen Zustand leuch-
ten alle finf LEDs blau auf. Sobald der Akku leer
ist und aufgeladen werden soll, leuchtet nur die
letzte LED in blau.

Integrierter Akku

Driicken Sie zum Prifen des Ladezustandes
kurz die die Prif-Taste des Akkus. Im voll gela-
denen Zustand leuchten alle fiinf LEDs blau auf.
Sobald der Akku leer ist und aufgeladen werden
soll, leuchtet nur die letzte LED in blau.

Ein-und ausschalten des elektrischen Systems

Zum Einschalten des elektrischen Systems dri-
cken Sie die ,Ein/Aus“-Taste an |hrer externen
Bedieneinheit.

Zum Ausschalten driicken Sie die gleiche Taste
solange, bis sich das System ausgeschaltet hat.
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Bedingungen:

Zur Aktivierung und Verwendung lIhres Pedelecs

mussen die folgenden Voraussetzungen erfillt

sein:

+ Sie missen einen ausreichend geladenen
Akku verwenden.

» Der Akku muss korrekt in seine Halterung ein-
gesetzt sein.
* Motor, Steuereinheit, Akku usw. missen alle

richtig angeschlossen sein.
res Pedelecs, bevor Sie einen Fuly
aufs Pedal setzen! Der Motor treibt
Sie sofort an, wenn Sie auf das Pedal treten.
Dieser Schub ist ungewohnt und kann zu
Stlrzen, Gefahrdungen oder Unfallen im
StraBenverkehr und Verletzungen fiihren.

Ziehen Sie immer die Bremsen |h-

Display Erstkonfiguration
Falls Ihr Pedelec mit einem der Dis-
@ play-Modelle Fischer LCD 800, Fi-
scher LCD500 oder Fischer
LCD900 ausgestattet ist, mussen Sie vor
Inbetriebnahme  eine  Erstkonfiguration
durchfiihren.

a N

(S AN

/

Fischer LCD 800 Fischer LCD 500

0DO TRIP

\_ [ ooooo J
Fischer LCD 900

Diese Konfiguration kann ganz einfach mit Hil-
fe des Bedienteils links am Lenker durchgefiihrt
werden. Es gibt zwei Versionen des Bedienteils,
welche sich nur in der Anordnung der drei Tasten
sowie der Form unterscheiden:

Bevor Sie mit der Konfiguration starten, notieren
Sie sich folgende Daten |hres Pedelecs:

» Akkuspannung (Volt)

* Akkukapazitat (Ah)

* Reifengrofe
Die Daten lhres Akkus finden Sie
@ auf dem schwarzen Aufkleber, wel-
cher auf der Unterseite des Akkus
angebracht ist. Die ReifengrofRe finden Sie
auf der AuBenwand des Reifens.
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Gehen Sie nun wie folgt vor:

1.

2.

9.

Vergewissern Sie sich, dass der Akku einge-
baut und aufgeladen ist.

Schalten Sie das Display ein, in dem Sie die
,O“Taste fir etwa drei Sekunden gedriickt
halten.

Halten Sie nun beide Pfeiltasten gleichzeitig
fur etwa zwei Sekunden gedriickt.
Wiederholen Sie Schritt 3. Sie befinden sich
nun im zweiten Konfigurationsmend.

Bei der Erstkonfiguration kdnnen Sie die nun
eingeblendete Einstellung Uberspringen, in-
dem Sie die ,()*-Taste 6x nacheinander dri-
cken. Jetzt blinkt die RadgroReneinstellung.
Wahlen Sie mit den Pfeiltasten die fiir Inr Rad
zutreffende RadgréRe aus und bestatigen die-
se mit einem kurzen Druck auf die ,(“-Taste.
Nun blinkt die Voltzahl, z.B. ,36“, im Display.
Stellen Sie die zu Ihrem Rad passende Span-
nung 36 oder 48 ein und bestatigen mit der
,-Taste.

Nun blinkt die Einstellung der Akkukapazitat
in Ah. Wahlen Sie die Kapazitat Ihres Akkus
mit Hilfe der Pfeiltasten und bestatigen eben-
falls mit der ,(O“-Taste.

Halten Sie nun die ,()"-Taste fiir etwa drei Se-
kunden gedrickt um das Men( zu verlassen.

10.Schalten Sie |hr Display aus, in dem Sie die

,O“Taste gedriickt halten. Sobald sich das
Display abgeschaltet hat, kdnnen Sie es wie-
der einschalten.

- Die Erstkonfiguration ist damit beendet.

Anzeigen und Einstellungen

Ihr Pedelec kann mit verschiedenen
@ Displays und Bedieneinheiten aus-

gestattet sein.

Bedieneinheit LED 300

. J

Das LED Display ist neben dem linken Handgriff
montiert und ist eine funktionale Bedieneinheit.
Sie zeigt lhnen mit einfachen LEDs alle relevan-
ten Informationen an.

Funktionsiibersicht und Bedienung

-~

®

CHONO

1. Ladezustand Akku
» Alle LEDs leuchten = Akku voll
* Eine LED blinkt = Akku leer
+ Sobald die letzte LED blinkt, wird der Mo-
tor nicht mehr unterstitzen, jedoch funk-
tionieren weiterhin die Beleuchtung und
das Display.

2. Motorunterstutzung
* 0 = Keine Motorunterstiitzung (nur Be-
leuchtung)
* 1=25 % Unterstitzung
* 2 =50 % Unterstitzung
* 3 =75 % Unterstiitzung
* 4 =100 % Unterstitzung

3. ,+"-Taste
+ Kurz driicken = Motorunterstltzung erhéhen

4. ,-“Taste
» Kurz dricken = Motorunterstiitzung ver-
ringern
» Gedruckt halten = Schiebehilfe aktivieren
5. ,Licht“-Taste
* Kurz dricken = Beleuchtung ein-/aus-
schalten

6. ,Ein/Aus“-Taste
» Gedriickt halten = System ein-/ausschalten

Fehlercodes

Geben Sie beim Kontakt mit unse-
@ rer Service-Abteilung stets den

Fehlercode an.
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Am Display leuchten bei einer eventuellen Fehl-
funktion bestimmte LEDs auf. So kdnnen Sie den
Fehler eingrenzen und die mégliche Ursache sel-
ber beheben oder Kontakt zu unserer Service-
Abteilung aufnehmen.

0O 1 2 3 4

OO000O0O

y

1

LED
blinkt

Fehlerbeschreibung und Lésung

Motor liberlastet

Lésung: Verringern Sie die Belas-
tung (z. B. starke Steigung, hohe
Zuladung oder Anhanger). Treten Sie
starker mit. Falls der Motor komplett
ausgefallen sein sollte, bendtigt er
ca. 5 Minuten Abkuhlzeit. Prifen Sie
ebenfalls alle sichtbaren Motorsteck-
verbindungen auf 100%ig festen Sitz.
Falls nichts hilft, kontaktieren Sie
unsere Service-Hotline.

142

Motor- bzw. Motorkabel-Kurzschluss 1
Lésung: Prifen Sie das Kabel zum
Motor auf eventuell vorhandene
Briiche. Kontaktieren Sie unsere
Service-Hotline.

1+2+3

Kommunikationsfehler

Lésung: Losen Sie die Steckverbin-
dung des Displays und stecken diese
wieder zusammen. Wiederholen Sie
diesen Schritt mindestens zwei Mal.
Hilft dies nicht, kontaktieren Sie unse-
re Service-Hotline.

Bedieneinheit Comfort

Das LCD Display ist neben dem linken Handgriff
montiert und ist eine funktionale Bedieneinheit.
Die Hand kann am Lenkergriff bleiben, wahrend
der Daumen die Tasten und den Joystick betétigt.

Funktionsiibersicht und Bedienung

@) Unterstltzungsstufe erhéhen
Schiebehilfe aktivieren

@ Unterstiitzungsstufe verringern

® Joystick

)

®

Eine Seite hoher

In den Editier-Modus wechseln

Im Editier-Modus eine Seite hoher

Zur nachsten Seite nach links wechseln

Im Editier-Modus den Modus verlassen und
den Wert bestatigen

Im Editier-Modus den markierten Wert
bearbeiten

Zur nachsten Seite nach rechts wechseln
Im Editier-Modus den Modus verlassen und
Wert bestatigen

Eine Seite tiefer

In den Editier-Modus wechseln

Im Editier-Modus einen Eintrag hoher
Bedieneinheit ein-/ausschalten

Kurzer Druck: Licht einschalten.

Langer Druck: Licht ausschalten.

Ein- und Ausschalten der Bedienheinheit

Bedieneinheit Comfort einschalten
Driicken Sie die Taste @ bis die Anzeige am Dis-
play aufleuchtet.
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Bedieneinheit Comfort ausschalten
Driicken die Taste [ bis die Anzeige am Display
erlischt.

Licht ein- und ausschalten

Driicken Sie kurz die Taste @ um das Licht ein-
zuschalten.
Folgendes
=0 Licht ein

Symbol erscheint am Display:

Um das Licht auszuschalten driicken Sie die Tas-
te @ langer als 2 Sekunden.

Unterstiitzung-Stufen

Der Elektromotor Ihres Pedelecs unterstitzt Ihre
Tretleistung.

Es stehen mehrere Unterstiitzungsstufen zur

Verfligung:

Keine Normale Fahrradbedingungen —
der Motor ist nicht aktiv.

ECO Effiziente Unterstutzung fir eine
maximale Akku-Reichweite

NORMAL GleichmaRige Unterstiitzung fir
lange Strecken bei grof3er
Akku-Reichweite

HIGH Kraftige Unterstitzung fur

sportliches Fahren, auf bergigen
Strecken oder im Stadtverkehr

Unterstiitzungsstufen wéhlen

Um die Motor-Unterstiitzung zu erhéhen driicken
Sie die Taste @.

Um sie zu verringern driicken Sie die Taste ®.

Schiebehilfe aktivieren

Die  Schiebehilfe  dient als
@ Unterstiitzung, wenn Sie z.B. eine

steile Rampe aus einer Tiefgarage
oder Unterflhrung Uberwinden missen.
Zum Fahren sollten Sie sie nicht nutzen.
@ fe! Wenn Sie die Schiebehilfe bei zu

hoher Last betatigen, wird |hr Motor

anfangen zu ruckeln oder sogar eine Notab-
schaltung durchflihren!

Die Schiebehilfe ist keine Anfahrhil-

Halten Sie die Taste @ gedriickt, um die Schie-
behilfe zu aktivieren. Der Motor unterstiitzt Sie
beim Schieben |hres Pedelecs mit einer Ge-
schwindigkeit von bis zu 6 km/h. Sobald Sie die
Taste @ wieder loslassen wird die Schiebhilfe
deaktiviert.

USB-Anschluss

Die Bedieneinheit verfuigt Gber einen Mikro USB
AB-Stecker. Er ist mit einer Gummi-Kappe gegen
Schmutz und Feuchtigkeit geschiitzt.

J

Fir Schaden am Mobiltelefon, die
durch die Verbindung mit der Bedie-
neinheit entstehen, wird nicht ge-

(D

haftet.

USB-Gerit anschlie3en

1. Offnen Sie die Gummischutzkappe des USB-
Anschlusses an der Bedieneinheit.

2. Verbinden Sie das USB-Gerat mit dem USB-
Anschluss der Bedieneinheit.

USB-Gerit entfernen

Beachten Sie die Hinweise zum Trennen der
USB-Verbindung in der Bedienungsanleitung
des angeschlossenen Gerates.

1. Ziehen Sie das Verbindungskabel des USB-
Gerates aus dem USB-Anschluss der Bedie-
neinheit.

2. VerschlieRen Sie danach den USB-Anschluss
mit der Gummischutzkappe.

Nur bei geschlossener Gummischutzkappe ist

die Bedieneinheit vor Wasser und Schmutz
geschiitzt.
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Anzeigen

Die Anzeige der Bedieneinheit bietet unter-
schiedliche Informationen auf verschiedenen
Seiten. Mit seitlichen Bewegungen des Joysticks
erfolgt der Wechsel zwischen den Seiten. Einige
der Seiten bieten weitere Seiten an, die mit ver-
tikalen Bewegungen des Joysticks angesteuert
werden.

Hauptseite

Anzeige der aktuellen Unterstiitzungsstufe
Aktuelle Geschwindigkeit

Statusanzeige fiir Dreiecksymbol: Schiebe-
hilfe aktiv

Beleuchtung: Licht

Bluetooth-Symbol: Bluetooth aktiviert

4. Ladezustand des Akkus

W=

Weitere Seiten

Max. Geschw.

49,5 Km/h

®OO

Die weiteren Seiten sind nach folgendem Muster
gestaltet:

Symbol fir die Seite

Navigationsposition horizontal

Inhalt der Seite

Navigationsposition vertikal: Weist auf weite-
re Seiten hin und zeigt die aktuelle Position

hopnp=

So andern Sie die aktuelle Auswahl:

1. Bewegen Sie den Joystick nach oben oder
nach unten.

2. Mit einer vertikalen Bewegung des Joysticks
wird eine andere Option markiert.

3. Mit einem Druck auf den Joystick aktivieren
Sie die markierte Option. Die Anderung wird
sofort Gbernommen.

4. Sie wechseln zur nachsten Seite, wenn Sie
den Joystick nach links oder rechte driicken.

Fahrer Leistung
Zeigt die aktuell vom Fahrer erbrachte Leistung
in Watt an.

/ N\

_— O

Fahrer Leistung

89"

. J

Restreichweite
Zeigt die Restreichweite mit der momentan ge-
wahlten Unterstlitzungsstufe an.

s 2

_—=

Restreichweite

56 Km

. J
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Tour Distanz

Tour Distanz / Maximale Geschwindigkeit

Total Distanz

Zeigt die zurlickgelegte Strecke seit dem Zeigt die héchste Geschwindigkeit der zurlickge-  Zeigt die Gesamtstrecke an, die mit dem Pedelec

Zurlcksetzen des Wertes an. legten Strecke an. zurlickgelegt wurde.

e N N7 N
Tour Distanz Max.;e;hw. Total Distanz

- J L AN J

Zu dieser Seite gehoren weitere Seiten:

Tour Distanz / Durchschnittsgeschwindigkeit
Zeigt die Durchschnittsgeschwindigkeit der zu-
riickgelegten Strecke an.

_— 5

@ Geschw.

24 4

Km/h

Tour Distanz / Reset

Die Werte fir die zuriickgelegte Strecke, fir die
Durchschnittsgeschwindigkeitund die Héchstge-
schwindigkeit werden geldscht und auf ,0“ ge-
stellt.

Driicken Sie den Joystick @) nach unten. Mit dem
Druck auf den Joystick werden die Werte fiir die
Tour auf ,0“ zuriickgesetzt.

4 N
\§ %

Zu dieser Anzeige gehort eine weitere Seite:

Total Distanz / Héchstgeschwindigkeit
Zeigt die hochste Geschwindigkeit der Gesamt-
strecke an.

s 2

_— o

Max. Geschw.

52,

Km/h

FlsEHeEr 2




Fehlercodes

Fehler-
code

Fehlerbeschreibung und Lésung

10

Die Batteriespannung ist zu klein.
Laden Sie den Akku auf.

1

Die Batteriespannung ist zu groRB.
Schalten Sie das elektrischen Sys-
tem aus und wieder ein. Falls das
Problem weiterhin besteht kontaktie-
ren Sie unsere Service-Hotline.

12

Die Batterie ist fast oder géanzlich
entladen.
Laden Sie den Akku auf.

20

Elektrische Messungen sind
fehlerhaft.

Schalten Sie das elektrischen Sys-
tem aus und wieder ein. Falls das
Problem weiterhin besteht kontak-
tieren Sie unsere Service-Hotline.

21

Thermofiihler defekt

Schalten Sie das elektrischen Sys-
tem aus und wieder ein. Falls das
Problem weiterhin besteht kontak-
tieren Sie unsere Service-Hotline.

24

Die interne Spannung ist auBer-
halb des Arbeitsbereiches.
Laden Sie den Akku auf.

25

Fehler in der Motorstrommes-
sung

Schalten Sie das elektrischen Sys-
tem aus und wieder ein. Falls das
Problem weiterhin besteht kontak-
tieren Sie unsere Service-Hotline.

Fehler- Fehlerbeschreibung und Lésung Fehler- Fehlerbeschreibung und Lésung
code code
26 Ein Software Reset wurde 46 Keine Motorbewegung erkannt,
durchgefiihrt. obwohl Strom > 2 A gemessen
Schalten Sie das elektrischen Sys- wurde.
tem aus und wieder ein. Falls das Schalten Sie das elektrischen Sys-
Problem weiterhin besteht kontak- tem aus und wieder ein. Falls das
tieren Sie unsere Service-Hotline. Problem weiterhin besteht kontak-
40/41 Erkennen von Uberstrom im tieren Sie unsere Service-Hotline.
Motor 60 Unterbrechung des Datenaus-
Reduzieren Sie die Belastung tauschs auf dem CAN-BUS
des Motors durch weniger Pe- Kontrollieren Sie die Kabel und
dalieren oder Reduzierung der Steckverbindungen
Unterstltzungsstufe. aller Komponenten des e-Bike
42 Stérung in der Motordrehung Systems.
Schalten Sie das elektrischen Sys- 70 Kraft auf dem Pedal ist nicht im
tem aus und wieder ein. Falls das gliltigen Bereich.
Problem weiterhin besteht kontak- Schalten Sie das elektrischen Sys-
tieren Sie unsere Service-Hotline. tem aus und wieder ein. Falls das
43 Kurzschluss im Motor F_’roblem weiterhin besFeht kon_tak-
Schalten Sie das elektrischen Sys- tieren Sie unsere Service-Hotline.
tem aus und wieder ein. Falls das 71 Drehung der Pedale wird nicht
Problem weiterhin besteht kontak- erkannt.
tieren Sie unsere Service-Hotline. Schalten Sie das elektrischen Sys-
- . tem aus und wieder ein. Falls das
a4 gggzg:zt;::gsi‘éedsiemgégsstung F_’roblem weiterhin bes?eht kon_tak-
; tieren Sie unsere Service-Hotline.
des Motors durch weniger Pe-
dalieren oder Reduzierung der 72 Kraft auf dem Pedal wird nicht
Unterstltzungsstufe. erkannt.
45 Die Software hat einen Fehler Schalten Sie das elektrischen Sys-

beim Drehen des Motors korri-
giert.

tem aus und wieder ein. Falls das
Problem weiterhin besteht kontak-
tieren Sie unsere Service-Hotline.
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Fehler- Fehlerbeschreibung und Lésung Fehler- Fehlerbeschreibung und Lésung
code code
73 Die Verbindung zum Pedalkraft- 83 Fehler im Programmablauf
sensor ist Schalten Sie das elektrischen Sys-
gestort. tem aus und wieder ein. Falls das
Schalten Sie das elektrischen Sys- Problem weiterhin besteht kontak-
tem aus und wieder ein. Falls das tieren Sie unsere Service-Hotline.
Problem weiterhin besteht kontak-
. . . B 84 Fehlerhafter Motor Parameter
tieren Sie unsere Service-Hotline. Schalten Sie das elektrischen Sys-
74 In den Daten wurden Fehler tem aus und wieder ein. Falls das
erkannt Problem weiterhin besteht kontak-
Schalten Sie das elektrischen Sys- tieren Sie unsere Service-Hotline.
tem aus und wieder ein. Falls das
Problem weiterhin besteht kontak-
tieren Sie unsere Service-Hotline. LCD 500 Display mit Bedieneinheit
80 Fehlerhafter Motorparameter
Schalten Sie das elektrischen Sys-
tem aus und wieder ein. Falls das
Problem weiterhin besteht kontak-
tieren Sie unsere Service-Hotline.
81 Geschwindigkeitsignal wird nicht
erkannt
Stellen Sie sicher, dass der Spei-
chenmagnet korrekt gegeniiber dem
Geschwindigkeitssensor positioniert
ist. Bedieneinheit
82 Das Programm wurde manipuliert

Schalten Sie das elektrischen Sys-
tem aus und wieder ein. Falls das
Problem weiterhin besteht kontak-
tieren Sie unsere Service-Hotline.

Funktionsiibersicht und Bedienung

w

[¢)]

. Halten Sie ,(b“-Taste gedrlickt um das Display

ein-/auszuschalten.

. Mit der ,+“-Taste und ,—“-Taste kdnnen Sie

die Unterstutzungsstufen andern sowie in den
Menis Auswahlen treffen bzw. Werte andern.

. Halten Sie im normalen Betrieb gleichzeitig

die ,+“Taste und ,()"-Taste gedriickt, um die
Displaybeleuchtung ein-/auszuschalten.

. Halten Sie im normalen Betrieb gleichzeitig

die ,—“-Taste und ,()"-Taste gedriickt, um die
Tageskilometer (TRIP) zurlickzusetzen.

. Halten Sie die ,—“-Taste gedriickt, um die

Schiebehilfe zu aktivieren. Achtung: Dies ist
KEINE Anfahrhilfe.

. Halten Sie die ,+“-Taste gedriickt um zwi-

schen aktueller, Durchschnitts- und Maximal-
geschwindigkeit zu wechseln.

. Driicken Sie ,()*-Taste um zwischen ,Tages-

kilometer* (TRIP), ,Gesamtkilometer* (ODO)
und Reichweite ,.km-Reichweite” (H) zu wech-
seln.

. In ,MenUs" bestatigen Sie die Eingaben mit

einem kurzen Druck auf die ,(‘-Taste bzw.
gelangen eine Meniiebene weiter.

. In ,Menus" gelangen Sie eine Menuebene zu-

riick bzw. verlassen das Meni, in dem Sie die
L“-Taste fir ca. 3 Sekunden gedriickt halten.
Das geht an jeder Stelle des Menis.
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Display

Funktionsiibersicht
4 N\

®— r:au —®

AVGMAXSPEED
AH

@—— - ‘an’ ._-'
'A' ." Km/h——@

—
ECO '.-I walk —@ @

TAIPODOTIMEERROR

—{ OO
O (LY
. J
Ladezustand Akku

Motorleistung

Geschwindigkeit bzw. km-Leistung (je nach

Einstellung)

4. Der kleine Scheinwerfer leuchtet auf, wenn
Sie die Displaybeleuchtung aktivieren. Je
nach Modell wird zeitgleich, falls vorhanden,
die Pedelec-Beleuchtung aktiviert.

5. Hier wird die aktuelle Motorunterstiitzungs-

stufe angezeigt.

Walk" blinkt bei aktivierter Schiebehilfe.

Infozeile:

» Trip = Tageskilometer

» ODO = Gesamtkilometer

» Error = Fehlercode

W=

No

8. Zusatz-Infozeile:

* Gibt primar die Daten der Infozeile an.
Optional wird dort die Restreichweite an-
gezeigt.

9. ,Password”

* Leuchtet auf, wenn eine Passworteinga-
be notwendig ist.

10.Fahrstufen:

+ ECO = Niedrige Unterstiitzung und niedri-
ger Stromverbrauch

+ STD = Normale Unterstiitzung und nor-
maler Stromverbrauch

* BOOST = Hohe Unterstltzung und hoher
Stromverbrauch

11.Hauptanzeige:

* Hier werden, je nach Einstellung, die
aktuelle Geschwindigkeit oder andere
Menipunkte angezeigt.

12.Geschwindigkeiten:

» Speed: Aktuelle Geschwindigkeit

* AVG Speed: Durchschnitts-Geschwindig-
keit

* MAX Speed: Maximale Geschwindigkeit

Einstellungen

Dieses LCD Display bietet Ihnen diverse Perso-
nalisierungsmoglichkeiten. Schalten Sie das Dis-
play zuerst ein, indem Sie die ,()“-Taste an der
Bedieneinheit gedruckt halten.

Andern Sie die Einstellungen lhres
Pedelecs NICHT wahrend der
Fahrt.

Um in die erste Menuebene zu gelangen, hal-
ten Sie zeitgleich beide Pfeiltasten auf der Bedie-
neinheit etwa zwei Sekunden lang gedruckt. Nun
befinden Sie sich im Standardeinstellungsmenu.

Hintergrundbeleuchtung

Dies ist die erste Einstellungsmdglichkeit. Die
Zahl 1% blinkt. Sie haben die Wahl zwischen:

« 1 = schwache Displaybeleuchtung

* 2 =maRige Displaybeleuchtung

« 3 = starke Displaybeleuchtung

Stellen Sie mit den Pfeiltasten den gewiinschten
Wert ein. Mit der ,(O)“-Taste gelangen Sie weiter.

Schiebehilfe
Die Schiebehilfe dient als Unterstuit-
@ zung, wenn Sie z.B. eine steile
Rampe aus einer Tiefgarage oder
Unterfiihrung Uberwinden missen. Zum
Fahren sollten Sie sie nicht nutzen.

()

Die Schiebehilfe ist keine Anfahrhil-
fe! Wenn Sie die Schiebehilfe bei zu
hoher Last betatigen, wird Ihr Motor
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anfangen zu ruckeln oder sogar eine Notab-
schaltung durchfiihren!

Die Standardeinstellung ist ,25". Das bedeutet,
der Motor schiebt mit 25 % seiner Gesamtleis-
tung. Sie kdnnen diesen Wert bei Bedarfin 1 %
Schritten auf bis zu 50 % erhéhen.

Mit der ,()*-Taste gelangen Sie weiter.

=
Xy

Diese Funktion ist nicht verfligbar
@ bei Pedelecs mit Mittelmotor. Um

hier die Starke der Schiebehilfe zu
regulieren, andern Sie einfach den Gang an
lhrer Gangschaltung. Niedriger Gang =
Starke Schiebehilfe.

Anfahrstarke
Die Anfahrstarke des Motors lasst sich in vier
Stufen regeln:

*+ 1=100 %
*+ 2=90%
+ 3=80%
* 4=70%

StandardmaRig ist Stufe 1 eingestellt. Wenn Sie
eine schwachere Stufe wahlen, wirkt sich dies
positiv auf die Reichweite des Akkus sowie des-
sen Lebensdauer aus. Halten Sie die ,()“-Taste
gedrickt, um das Menu zu verlassen.

Um in die zweite Menlebene zu ge-
@ langen, halten Sie zeitgleich beide

Pfeiltasten etwa zwei Sekunden
lang gedriickt. Nun halten Sie erneut zeit-
gleich beide Pfeiltasten etwa zwei Sekun-
den lang gedriickt. Sie befinden sich jetzt im
erweiterten Menu.

Unterstiitzungsstufen

Als erstes kénnen Sie die Anzahl der Unterstit-
zungsstufen wahlen. Standard sind funf Stufen,
jedoch sind auch drei, sieben oder neun madglich.

Je mehr Stufen Sie einstellen, desto feiner kann
der Motor abgestuft werden, wodurch er effizi-
enter unterstitzt und somit die Akkureichweite
verbessert. Sobald Sie die ,(“-Taste driicken,
kdénnen Sie die einzelnen Stufen konfigurieren.

Sie werden nun, angefangen bei Stufe 1 (siehe
Zahl in der Mitte) abgefragt, wie viel % Unter-
stitzung Sie fir die angezeigte Stufe erhalten
mochten.

Im unteren Feld wird lhnen jeweils eine ,von—
bis* Empfehlung angezeigt. Die Einstellung er-
folgtin 1 % Schritten und wird jeweils mit kurzem
Druck auf die ,()*-Taste bestatigt und Sie gelan-
gen zur nachsten Stufe. Dies geht dann so lange
weiter, bis die letzte Stufe erreicht und bestatigt
wurde.

(|
'
Nl
==
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Diese Funktion ist nicht verfligbar
@ bei Pedelecs mit Mittelmotor. Auf-

grund der speziellen Motorsteue-
rung kénnen diese Einstellungen hier leider
nicht vorgenommen werden.

RadgroRe

Als nachstes kann man die RadgréRe auswah-
len. Dies ist notwendig, damit sowohl die ange-
zeigte Geschwindigkeit als auch die gefahrenen
Kilometer korrekt dargestellt werden. Sie haben
die Wahl zwischen 38-622 | 42-622 | 47-622 |
27,5 | 26"/47-559. Welche RadgroRe Sie haben,
konnen Sie an Ihrem Reifen ablesen. Bei Trek-
kingbikes 38/42-622 | Citybikes 47-622 | MTB
27,5 |26" /47-559.

I
(|

Akkuspannung und Kapazitat

Damit die Akku-Ladezustands-Anzeige richtig
funktioniert, muss nun die korrekte Akkuspan-
nung in Volt angegeben werden. Sie haben die
Wahl zwischen 36 und 48 Volt (die obere Zahl
blinkt). Welche Spannung Ihr Akku aufweist,
steht u.a. auf dem Aufkleber des Akkus. Sobald
Sie die Spannung ausgewahlt haben, bestatigen
Sie mit der ,(O“-Taste.

Nun wird automatisch, abhangig von der ein-
gestellten Akkuspannung, eine Auswahl an Kapa-
zitdten zur Verfugung gestellt. Auch hier gilt: Die
Akkukapazitat wird in ,Ah“ angegeben und steht
ebenfalls auf dem Aufkleber des Akkus. Diese
Einstellung ist notwendig, damit spater auf lhrem
Display die korrekte Restreichweite angezeigt wird.

2
[mu
-

Personliche PIN

Da das Display nicht abnehmbar und somit
fur Unbefugte zuganglich ist, kdnnen Sie auf
Wunsch eine vierstellige personliche PIN einstel-
len, die beim Einschalten abgefragt wird. Nach-
dem Sie die PIN eingegeben haben, bestatigten
Sie diese mit der ,()“-Taste. Sie konnen das Dis-
play nun wieder wie gewohnt benutzen.

Um in das entsprechende Meni zu gelangen,
gehen Sie wie folgt vor:

Halten Sie zeitgleich beide Pfeiltasten etwa
zwei Sekunden lang gedriickt. Nun halten Sie
die ,("-Taste und Pfeiltaste oben gleichzeitig ge-
driickt. Es erscheint eine vierstellige PIN-Abfra-
ge. Der Standard-PIN lautet 1234.

X
-
PASSWORD

0L
(-0

Nun kénnen Sie ,n“ fur ,nein, kein PIN“ oder
LY flr ,Ja, PIN aktivieren“ wahlen.

PASSWORD

ooz
(e =

Nachdem Sie die PIN-Abfrage aktiviert haben,
werden Sie aufgefordert eine Nummer fest-
zulegen. Danach bestatigen Sie diese mit der

JO-Taste.
@ Nummer sorgfaltig! Sollten Sie lhre
PIN vergessen, ist ein Technikerein-
satz oder Displaytausch per Post notwen-
dig. Dies wird nicht von der Garantie Uber-
nommen.

Sichern oder notieren Sie |hre PIN-
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Fehlercodes

Geben Sie beim Kontakt mit unse-
@ rer Service-Hotline stets den Feh-

lercode an.

Fehler-

Nr Fehlerbeschreibung und Lésung

21 Motor liberlastet
Losung: Verringern Sie die Belas-
tung (z. B. durch starke Steigung,
hohe Zuladung oder Anhénger).
Treten Sie starker mit. Falls der
Motor komplett ausgefallen sein
sollte, bendétigt er ca. 5 Minuten
Abkihlzeit. Prifen Sie ebenfalls alle
sichtbaren Motorsteckverbindungen
auf 100%ig festen Sitz. Falls nichts
hilft, wenden Sie sich an unsere
Service-Hotline..

23 Motor- bzw. Motorkabel-Kurz-
schluss 1
Losung: Priifen Sie das Kabel zum
Motor auf eventuell vorhandene
Briiche. Wenden Sie sich an unsere
Service-Hotline.

30 Kommunikationsfehler
Loésung: Lésen Sie die Steckver-
bindung des Displays und stecken
diese wieder zusammen. Wieder-
holen Sie diesen Schritt mindestens
zwei Mal. Hilft dies nicht, wenden
Sie sich an unsere Service-Hotline.

LCD 800 Display mit Bedieneinheit

4 N
st
D oo I T e
S w A
\ Y,
Bedieneinheit

Es gibt zwei unterschiedliche exter-
@ ne Bedieneinheiten. Beide haben
drei Knopfe mit denselben Funktio-

nen und unterscheiden sich nur auerlich.

Funktionsiibersicht und Bedienung

. Halten Sie die ,()"-Taste gedriickt um das Dis-

play ein-/auszuschalten.

. Mit der ,+“-Taste und ,—“-Taste kdnnen Sie

die Unterstutzungsstufen andern sowie in den
MenUs Auswahlen treffen bzw. Werte andern.

. Halten Sie im normalen Betrieb gleichzeitig

die ,+“Taste und ,()"-Taste gedriickt, um die
Displaybeleuchtung ein-/auszuschalten.

. Halten Sie im normalen Betrieb gleichzeitig

die ,—“-Taste und ,()"-Taste gedriickt, um die
Tageskilometer (TRIP) zurlickzusetzen.

. Halten Sie die ,—“-Taste gedriickt, um die

Schiebehilfe zu aktivieren. Achtung: Dies ist
KEINE Anfahrhilfe.

. Halten Sie die ,+“-Taste gedriickt um zwi-

schen aktueller, Durchschnitts- und Maximal-
geschwindigkeit zu wechseln.

. Driicken Sie die ,()“Taste um zwischen ,Ta-

geskilometer*  (TRIP), ,Gesamtkilometer*
(ODO) und Reichweite (DST TO GO-,km-
Reichweite*) zu wechseln.

. In Menis bestatigen Sie die Eingaben mit ei-

nem kurzen Druck auf die ,()*-Taste bzw. ge-
langen eine Menlebene weiter.

. In Mentis gelangen Sie eine Menuebene zu-

riick bzw. verlassen das Meni, in dem Sie die
L“-Taste fir ca. 3 Sekunden gedriickt halten.
Das geht an jeder Stelle des Menis.
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Display

Funktionsiibersicht
( ® ® 0 )
| } }
s e O)
e R
R w
ECO STD POWER SPEED HANDLE WALK-—@
@_ Q= Y| Error 134 1Y I Maintain —T——
PAS I_( WaTT (] Ll L{ pst.T0 60
I 1 1
1 T T
L @0 ® O )
1. Akku-Ladezustand
2. Trip: Tageskilometer / ODO: Gesamtkilometer
3. Allgemein: Anzeige fir Tages- bzw. Gesamt-

kilometer
Im Einstellmeni: Info in welchem Menipunkt
man sich befindet
Fahrstrecke
Geschwindigkeit
Hauptanzeige
* Hier werden, je nach Einstellung, die
aktuelle Geschwindigkeit oder andere
MenUlpunkte angezeigt.
7. Modus
» Je nach Einstellung wird hier der aktuel-
le Motor-Unterstiitzungsmodus bzw. die
Schiebehilfe (WALK) angezeigt.
8. Maintain
¢ Wird nur im Falle eines Fehlers einge-
blendet.

o oA

9. DSTTO GO
» Wenn dies zu lesen ist, wird links davon
die ca. Reichweite in km angezeigt.
10.Fehlercode bzw. Reichweitenanzeige
11.,Error* wird hier nur im Falle eines Fehlers
eingeblendet.
+Watt" wird nur angezeigt, wenn man dies
winscht.
12.PAS
* Hier wird das aktuell eingestellte PAS
Level (Motor-Unterstiitzungsstérke) an-
gezeigt.
13.Der kleine Scheinwerfer leuchtet auf, wenn
Sie die Displaybeleuchtung aktivieren.
Je nach Modell wird zeitgleich, falls vorhan-
den, die Pedelec-Beleuchtung aktiviert.
14.Geschwindigkeiten:
» Speed: Aktuelle Geschwindigkeit
* AVG Speed: Durchschnitt
* MAX Speed: Maximal

Einstellungen

Dieses LC Display bietet Ihnen diverse Persona-
lisierungsmoglichkeiten. Schalten Sie das Dis-
play zuerst ein, indem Sie die ,()“-Taste an der
Bedieneinheit gedriickt halten.

Um in die erste Menuebene zu gelangen, hal-
ten Sie zeitgleich beide Pfeiltasten auf der Bedie-
neinheit etwa zwei Sekunden lang gedriickt. Nun
befinden Sie sich im Standardeinstellungs-Menu.

Andern Sie die Einstellungen lhres
Pedelecs NICHT wahrend der
Fahrt.

Hintergrundbeleuchtung
Dies ist die erste Einstellungsmdglichkeit. Die
Zahl ,1° blinkt.

Sie haben die Wahl zwischen:

« 1 = schwache Displaybeleuchtung
« 2 =maRige Displaybeleuchtung

« 3 = starke Displaybeleuchtung

Stellen Sie mit den Pfeiltasten den gewiinschten
Wert ein. Mit der ,()“-Taste gelangen Sie weiter.

[}
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PAS

Schiebehilfe
Die Schiebehilfe dient als Unterstiit-
zung, wenn Sie z.B. eine steile

@ Rampe aus einer Tiefgarage oder

Unterfihrung Uberwinden muissen. Zum

Fahren sollten Sie sie nicht nutzen.
@ fe! Wenn Sie die Schiebehilfe bei zu

hoher Last betatigen, wird Ihr Motor
anfangen zu ruckeln oder sogar eine Notab-
schaltung durchfiihren!

Die Schiebehilfe ist keine Anfahrhil-
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Die Standardeinstellung ist ,25%. Das bedeutet,
der Motor schiebt mit 25 % seiner Gesamtleis-
tung. Sie kdnnen diesen Wert bei Bedarf in 1 %
Schritten auf bis zu 50 % erhdhen.

Mit der ,()"-Taste gelangen Sie weiter.

——| SEES
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PAS

Diese Funktion ist nicht verfligbar
@ bei Pedelecs mit Mittelmotor. Um

hier die Starke der Schiebehilfe zu
regulieren, andern Sie einfach den Gang an
lhrer Gangschaltung. Niedriger Gang =
Starke Schiebehilfe.

Anfahrstarke
Die Anfahrstarke des Motors lasst sich in vier
Stufen regeln:

+ 1=100 %
+ 2=90%
*+ 3=80%
* 4=70%

Standardmagig ist Stufe 1 eingestellt. Wenn Sie
eine schwachere Stufe wahlen, wirkt sich dies
positiv auf die Reichweite des Akkus sowie des-
sen Lebensdauer aus. Halten Sie die ,()*-Taste
gedrickt, um das Menu zu verlassen.
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Diese Funktion ist nicht verfligbar
@ bei Pedelecs mit Mittelmotor. Um
die Starke der Anfahrstarke zu re-
gulieren, andern Sie einfach den Gang an
lhrer Gangschaltung. Niedriger Gang =

Starke Anfahrstarke.
@ langen, halten Sie zeitgleich beide

Pfeiltasten etwa zwei Sekunden
lang gedriickt. Nun halten Sie erneut zeit-
gleich beide Pfeil-Tasten etwa zwei Sekun-
den lang gedrickt. Sie befinden sich jetzt im
erweiterten Men(.

Um in die zweite Menliebene zu ge-

Unterstltzungsstufen

Als erstes konnen Sie die Anzahl der Unterstit-
zungsstufen wahlen. Standard sind funf Stufen,
jedoch sind auch drei, sieben oder neun maglich.
Je mehr Stufen Sie einstellen, desto feiner kann
der Motor abgestuft werden, wodurch er effizien-
ter unterstitzt und somit die Akkureichweite ver-
bessert. Sobald Sie ,()“-Taste driicken, kénnen
Sie die einzelnen Stufen konfigurieren.
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Sie werden nun, angefangen bei Stufe 1 (siehe
Zahl in der Mitte) abgefragt, wie viel % Unter-
stitzung Sie fur die angezeigte Stufe erhalten
maochten.

Im unteren Feld wird lhnen jeweils eine ,von—
bis* Empfehlung angezeigt. Die Einstellung er-
folgtin 1 % Schritten und wird jeweils mit kurzem
Druck auf die ,()*-Taste bestatigt und Sie gelan-
gen zur nachsten Stufe. Dies geht dann so lange
weiter, bis die letzte Stufe erreicht und bestatigt
wurde.
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Diese Funktion ist nicht verfugbar
@ bei Pedelecs mit Mittelmotor. Auf-

grund der speziellen Motorsteue-
rung kdnnen diese Einstellungen leider nicht
vorgenommen werden.
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RadgroRe

Als nachstes kann man die RadgréRe auswah-
len. Dies ist notwendig, damit sowohl die ange-
zeigte Geschwindigkeit als auch die gefahrenen
Kilometer korrekt dargestellt werden. Sie haben
die Wahl zwischen 38-622 | 42-622 | 47-622
| 27,5" | 47-559. Welche RadgréRe Sie haben,
kénnen Sie an Ihrem Reifen ablesen.
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Akkuspannung und Kapazitat

Damit die Akku-Ladezustands-Anzeige richtig
funktioniert, muss nun die korrekte Akkuspan-
nung in Volt angegeben werden. Sie haben die
Wahl zwischen 36 und 48 Volt (die obere Zahl
blinkt). Welche Spannung Ihr Akku aufweist,
steht u.a. auf dem Aufkleber des Akkus. Sobald
Sie die Spannung ausgewahlt haben, bestatigen
Sie mit der ,(“-Taste.
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Nun wird automatisch, abhangig von der einge-
stellten Akkuspannung, eine Auswahl an Kapa-
zitdten zur Verfigung gestellt. Auch hier gilt: Die
Akkukapazitat wird in ,Ah“ angegeben und steht
ebenfalls auf dem Aufkleber des Akkus. Diese Ein-
stellung ist notwendig, damit spater auf Ihrem Dis-
play die korrekte Restreichweite angezeigt wird.
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Personliche PIN

Da das Display nicht abnehmbar und somit
fur Unbefugte zuganglich ist, kdnnen Sie auf
Wunsch eine vierstellige persdnliche PIN einstel-
len, die beim Einschalten abgefragt wird. Nach-
dem Sie die PIN eingegeben hat, bestatigten Sie
diese mit der ,(U“-Taste. Sie kdnnen das Display
nun wieder wie gewohnt benutzen.

Um in das entsprechende Meni zu gelangen,
gehen Sie wie folgt vor:

Halten Sie zeitgleich beide Pfeiltasten etwa
zwei Sekunden lang gedrickt. Nun halten Sie
die ,("-Taste und Pfeiltaste oben gleichzeitig ge-
driickt. Es erscheint eine vierstellige PIN-Abfra-
ge. Der Standard-PIN lautet 1234.
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Nun kénnen Sie ,n* fur ,nein, kein PIN“ oder ,Y*
fur ,Ja, PIN aktivieren“ wahlen.
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Nachdem Sie die PIN-Abfrage aktiviert haben,
werden Sie aufgefordert eine Nummer fest-
zulegen. Danach bestatigen Sie diese mit der

;O -Taste.
@ sorgfaltig! Sollten Sie lhre PIN ver-
gessen, ist ein Technikereinsatz
oder Displaytausch per Post notwendig. Dies
wird nicht von der Garantie ibernommen.

Sichern oder notieren Sie lhre PIN

Fehlercodes

Geben Sie beim Kontakt mit unse-
rer Service-Hotline stets den Feh-
lercode an.

Im Falle eines Fehlers wird im Dis-

@ play die Infozeile ,ERROR® und zu-
satzlich eine Nummer aufleuchten

um den Fehler identifizieren zu kénnen.

30



Feh-
ler-Nr.

Fehlerbeschreibung und Lésung

21

Motor iiberlastet

Lésung: Verringern Sie die Belastung
(z. B. durch starke Steigung, hohe
Zuladung oder Anhanger). Treten Sie
starker mit. Falls der Motor komplett
ausgefallen sein sollte, benétigt er
ca. 5 Minuten Abkuhlzeit. Prifen Sie
ebenfalls alle sichtbaren Motorsteck-
verbindungen auf 100%ig festen Sitz.
Falls nichts hilft, wenden Sie sich an
unsere Service-Hotline.

LCD 900 Display mit Bedieneinheit

Ve

0DO TRIP

23

Motor- bzw. Motorkabel-Kurz-
schluss 1

Lésung: Prifen Sie das Kabel zum
Motor auf eventuell vorhandene
Briiche. Wenden Sie sich an unsere
Service-Hotline.

30

Kommunikationsfehler

Lésung: Losen Sie die Steckverbin-
dung des Displays und stecken diese
wieder zusammen. Wiederholen Sie
diesen Schritt mindestens zwei Mal.
Falls nichts hilft, wenden Sie sich an
unsere Service-Hotline.

-

Bedieneinheit

Funktionsiibersicht und Bedienung

@ ,+'-Taste
@ ,— -Taste
@ JO-Taste

Display

Funktionstibersicht

-

1. Geschwindigkeiten:

» Speed: Aktuelle Geschwindigkeit (Grund-
einstellung der Hauptanzeige)

* AVG Speed: Durchschnitts-Geschwindigkeit

* MAX Speed: Maximale Geschwindigkeit

ODO = Gesamtkilometer

. Trip = Tageskilometer

. Geschwindigkeits-Einheit

. Geschwindigkeit bzw. km-Leistung (je nach
Einstellung)

. Der kleine Scheinwerfer leuchtet auf, wenn
Sie die Displaybeleuchtung aktivieren. Je
nach Modell wird zeitgleich, falls vorhanden,
die Pedelec-Beleuchtung aktiviert.

7. Wattanzeige (100 — 500)

8. Restreichweite

9. Bluetooth

10.Pulsfrequenzmesser

11.USB Lade-Funktion

12.Fehlercodes

13.Motorunterstitzungsstufen

14.Schiebehilfe

AR WN

[«
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Bedienung

Display ein-/ausschalten
Halten Sie ,()“-Taste gedriickt um das Display
ein-/auszuschalten.

Sollten Sie vergessen das Display auszu-
schalten, schaltet es sich nach 10 Minuten au-
tomatisch ab.

Beleuchtung ein- und ausschalten

Driicken Sie die ,+“-Taste 2—3 Sekunden um
die Beleuchtung einzuschalten. Wiederholen Sie
den Vorgang um die Beleuchtung wieder auszu-
schalten.

Geschwindigkeitsanzeige
Halten Sie die ,()"-Taste gedriickt und wechseln
Sie durch driicken der ,+“-Taste die Anzeige der
aktuellen Geschwindigkeit, der Durchschnittsge-
schwindigkeit und der Maximalgeschwindigkeit.
Als Grundeinstellung wird die aktuelle Ge-
schwindigkeit nach dem Einschalten des Dis-
plays angezeigt.

Aktuelle Geschwindigkeit

Durchschnittsgeschwindigkeit

Maximale Geschwindigkeit

Anzeige der Gesamtkilometer und des Tagestrips
Driicken Sie ,()*-Taste um zwischen ,Tageskilo-
meter” (TRIP) und ,Gesamtkilometer* (ODO) zu
wechseln.

Gesamtkilometer Tagestrip

Tagestrip zurlicksetzen

Halten Sie die ,(O)*-Taste und ,-“-Taste gleich-
zeitig solange gedriickt, bis die Anzeige auf ,0"
gesetzt ist.

Schiebehilfe aktivieren
Die Schiebehilfe dient als Unterstiit-
zung, wenn Sie z.B. eine steile

@ Rampe aus einer Tiefgarage oder

Unterfihrung Uberwinden muissen. Zum

Fahren sollten Sie sie nicht nutzen.
@ fe! Wenn Sie die Schiebehilfe bei zu

hoher Last betatigen, wird Ihr Motor
anfangen zu ruckeln oder sogar eine Notab-
schaltung durchfihren!

Die Schiebehilfe ist keine Anfahrhil-

Halten Sie die ,—“-Taste gedriickt, um die Schie-
behilfe zu aktivieren. Der Motor unterstiitzt Sie
beim Schieben |hres Pedelecs mit einer Ge-
schwindigkeit von bis zu 6 km/h. Sobald Sie die
— -Taste wieder loslassen wird die Schiebhilfe
wieder deaktiviert.

)

Schiebehilfe aktiviert

Motorunterstutzung wéahlen

Durch Driicken der ,+“-Taste oder ,—“-Taste kon-
nen Sie die Starke der Motor-Unterstltzung an-
dern. Nach dem Einschalten des Displays ist die
Stufe 1 als Standard ausgewabhlt.

Motorunterstitzungs-Stufe

Wattanzeige
Passend zur gewahlten Unterstitzungsstufe wird
die Motorleistung auch in Watt angezeigt.

Wattanzeige
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Anzeige des Akku-Ladezustandes

Der Akku-Ladezustand wird tber 5 Balken an-
gezeigt. 5 schwarze Balken bedeuten, dass der
Akku vollstandig geladen ist. Sobald kein Balken
mehr angezeigt wird und der Rahmen der Anzei-
ge blinkt, muss der Akku spatestens wieder auf-
geladen werden.

[m e m m my [mmmwao\x
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Akku-Ladezustands-Anzeige

USB Lade-Funktion
Sie haben die Mdglichkeit, lhr Smartphone liber
die USB-Ladebuchse zu laden.

o

Laden tber USB-Ladebuchse

Laden Sie Ihr Smartphone nicht
wahrend der Fahrt! Stecken Sie

auch das Ladekabel nicht wahrend

der Fahrt ein!

Anzeige der Restreichweite

Die Berechnung der Restreichweite beruht auf
der momentan eingestellte Motorunterstiitzungs-
stufe. Verandern Sie die Starke der Unterstit-
zung, verandert sich auch die Restreichweite.

Anzeige der Restreichweite

Die Restreichweite wird erst nach 3
Minuten Fahrzeit angezeigt.

(1)

Verbindung via Bluetooth

Via Bluetooth kénnen Sie sich Uber |hr Smart-
phone alle relevanten Daten lhres Pedelecs an-
zeigen lassen. Laden Sie dazu die APP ,Tahu-
na“ auf Ihr Telefon. Sie ist im AppleStore und im
PlayStore erhaltlich.

Herzfrequenzmessung
lhre aktuelle Herzfrequenz wird Ihnen ebenfalls
via Bluetooth-Verbindung angezeigt. Vorausset-
zung ist das Tragen eines Brustgurtes zum Mes-
sen der Herzfrequenz.

Um das Display mit dem Brustgurt zu verbin-
den, legen Sie den Gurt an.

Driicken Sie dann gleichzeitig alle 3 Tasten
der Bedieneinheit fir ca. 5 Sekunden. Wahrend
Sie die Tasten gedriickt halten, verandert sich die
Ansicht. Halten Sie nun die Tasten solange ge-
driickt, bis die Standardanzeige wiedererscheint
und |hre Herzfrequenz angezeigt wird.

Anzeige Bluetooth + Herzfrequenz

Standard-Einstellungen

Andern Sie die Einstellungen lhres
Pedelecs NICHT wahrend der
Fahrt.

Schalten Sie das Display zuerst ein, indem Sie
die ,(U“-Taste an der Bedieneinheit gedriickt hal-
ten.

Halten Sie die ,+“-Taste und die ,—"“-Taste
gleichzeitig 2 Sekunden gedrickt. Sie befinden
sich nun im Einstellungs-Menu.

Hintergrundbeleuchtung

Dies ist die erste Einstellungsmdglichkeit. Die
Zahl ,1* blinkt. Sie haben die Wahl zwischen:

« 1 = schwache Displaybeleuchtung

» 2 =maRige Displaybeleuchtung

» 3 = starke Displaybeleuchtung

Stellen Sie mit den Pfeiltasten den gewiinschten
Wert ein. Mit der ,()“-Taste gelangen Sie weiter.

Hintergrundbeleuchtung der Displays
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Kilometer- oder Meilenanzeige

Stellen Sie im nachsten Menu die gewlinschte

Geschwindigkeits-Einheit (Meilen/Kilometer) ein.
Wahlen Sie mit der ,+“-Taste oder ,— Taste

den gewtiinschten Wert. Mit der ,()“-Taste gelan-

gen Sie weiter zum nachsten Mend.

Schiebehilfe
Die Standardeinstellung ist ,25. Das bedeutet,
der Motor schiebt mit 25 % seiner Gesamtleis-
tung. Sie kénnen diesen Wert bei Bedarf in 1 %
Schritten auf bis zu 50 % erhéhen.

Mit der ,()*-Taste gelangen Sie weiter.

Diese Funktion ist nicht verfligbar
@ bei Pedelecs mit Mittelmotor. Um

hier die Starke der Schiebehilfe zu
regulieren, andern Sie einfach den Gang an
lhrer Gangschaltung. Niedriger Gang =
Starke Schiebehilfe.

Anfahrstarke
Die Anfahrstarke des Motors lasst sich in vier
Stufen regeln.
1 = starkste Anfahrunterstitzung /
4 = schwachste Anfahrunterstitzung
Standardmafig ist Stufe 1 eingestellt. Wenn
Sie eine schwachere Stufe wahlen, wirkt sich
dies positiv auf die Reichweite des Akkus so-
wie dessen Lebensdauer aus. Halten Sie die
,“-Taste gedriickt, um das Menu zu verlassen.
@ bei Pedelecs mit Mittelmotor. Um
die Starke der Anfahrstérke zu re-
gulieren, andern Sie einfach den Gang an

lhrer Gangschaltung. Niedriger Gang =
Starke Anfahrstarke.

Diese Funktion ist nicht verfligbar

Einstellungen — zweite Meniiebene
Um in die zweite Menlebene zu ge-
@ langen, halten Sie zeitgleich beide
Pfeiltasten etwa zwei Sekunden
lang gedriickt. Nun halten Sie erneut zeit-
gleich beide Pfeil-Tasten etwa zwei Sekun-
den lang gedriickt. Sie befinden sich jetzt im
erweiterten Men.

Unterstitzungsstufen

Als erstes kdnnen Sie die Anzahl der Unterstiit-
zungsstufen wahlen. Standard sind funf Stufen,
jedoch sind auch drei méglich. Je mehr Stufen
Sie einstellen, desto feiner kann der Motor ab-
gestuft werden, wodurch er effizienter unterstitzt
und somit die Akkureichweite verbessert. Sobald
Sie ,()“-Taste driicken, kénnen Sie die einzelnen
Stufen konfigurieren.

Sie werden nun, angefangen bei Stufe 1 abge-
fragt, wie viel % Unterstltzung Sie fir die ange-
zeigte Stufe erhalten méchten. Die Grundeinstel-
lung fiir die Stufe 1 ist 30 %.

Die Einstellung erfolgt in 1% Schritten und
wird jeweils mit kurzem Druck auf die ,()*-Taste
bestatigt und Sie gelangen zur nachsten Stufe.
Dies geht dann so lange weiter, bis die letzte Stu-
fe erreicht und bestatigt wurde.
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RadgroRe
Als nachstes kénnen Sie die Radgrée auswah-
len. Dies ist notwendig, damit sowohl die ange-
zeigte Geschwindigkeit als auch die gefahrenen
Kilometer korrekt dargestellt werden.

Welche RadgréRRe Sie haben, kénnen Sie an
lhrem Reifen ablesen. Voreingestellt sind 28 Zoll.

Maximale Geschwindigkeit einstellen
Der Motor unterstiitzt Sie bis zu einer maximalen
Geschwindigkeit von 25 km/h.

Sie haben die Mdglichkeit die maximale Un-
terstlitzung individuell auf einen Wert zwischen
12km/h und 25km/h einzustellen. Standard-
maRig ist 25km/h eingestellt. Halten Sie die
,(*-Taste gedrlckt, um das Menl zu verlassen.

Akkuspannung und Kapazitat
Damit die Akku-Ladezustands-Anzeige richtig
funktioniert, muss nun die korrekte Akkuspan-
nung in Volt angegeben werden.

Sie haben die Wahl zwischen 36 und 48 Volt.

Welche Spannung lhr Akku aufweist, steht u.a.
auf dem Aufkleber des Akkus. Sobald Sie die
Spannung ausgewahlt haben, bestatigen Sie mit
der ,()“-Taste.

Diese Einstellung ist notwendig, damit spater auf
Ihrem Display die korrekte Restreichweite ange-
zeigt wird. Die Akkukapazitat wird in ,Ah* ange-
geben und steht ebenfalls auf dem Aufkleber des
AkKus.

Persénliche PIN
Da das Display nicht abnehmbar und somit
fur Unbefugte zuganglich ist, kénnen Sie auf
Waunsch eine vierstellige personliche PIN einstel-
len, die beim Einschalten abgefragt wird. Nach-
dem Sie die PIN eingegeben haben, bestatigten
Sie diese mit der ,()*-Taste. Sie kénnen das Dis-
play nun wieder wie gewohnt benutzen.

Um in das entsprechende Meni zu gelangen,
gehen Sie wie folgt vor:

Halten Sie zeitgleich beide Pfeiltasten etwa
zwei Sekunden lang gedriickt. Nun halten Sie
die ,(O"-Taste und Pfeiltaste oben gleichzeitig ge-

driickt. Es erscheint eine vierstellige PIN-Abfra-
ge. Der Standard-PIN lautet 1234.

Nun kénnen Sie ,n“ fur ,nein, kein PIN“ oder ,Y*
fur ,Ja, PIN aktivieren“ wahlen.

Nachdem Sie die PIN-Abfrage aktiviert haben,
werden Sie aufgefordert eine Nummer fest-
zulegen. Danach bestatigen Sie diese mit der

,-Taste.
@ sorgfaltig! Sollten Sie |lhre PIN ver-
gessen, ist ein Technikereinsatz
oder Displaytausch per Post notwendig. Dies
wird nicht von der Garantie ibernommen.

Sichern oder notieren Sie lhre PIN

Speichern der Einstellungen

Um geanderte Werte zu speichern, halten Sie die
L“Taste 2 Sekunden gedrickt. Sie verlassen
damit das Einstellungs-Meni und befinden sich
wieder im normalen Betriebsmodus.
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Fehlercodes

Falls ein Fehler im System Ihres Pedelecs auf-
tritt, erscheint am Display ein Code. Nur nach
dem Beheben des Problems verschwindet der

Fehlercode automatisch.

(1)

Geben Sie beim Kontakt mit unse-
rer Service-Hotline stets den Feh-
lercode an.

E-88

Fehlercode-Anzeige

Zihler- Fehlerbeschreibung und Lésung
21 Motor liberlastet

Losung: Verringern Sie die Belas-
tung (z. B. durch starke Steigung,
hohe Zuladung oder Anhénger).
Treten Sie starker mit. Falls der
Motor komplett ausgefallen sein
sollte, bendétigt er ca. 5 Minuten
Abkuhlzeit. Prifen Sie ebenfalls alle
sichtbaren Motorsteckverbindungen
auf 100%ig festen Sitz. Falls nichts
hilft, wenden Sie sich an unsere
Service-Hotline.

fﬁhler— Fehlerbeschreibung und Lésung

22,23, Antriebs-Fehler

24 Wenden Sie sich an unsere Service-
Hotline.

25 Bremsdefekt
Wenden Sie sich an unsere Service-
Hotline.

30 Kommunikationsfehler

Lésung: Losen Sie die Steckver-
bindung des Displays und stecken
diese wieder zusammen. Wieder-
holen Sie diesen Schritt mindestens
zwei Mal. Hilft dies nicht, wenden
Sie sich an unsere Service-Hotline.

LCD 1300 Display mit Bedieneinheit

-
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Bedieneinheit

Funktionsiibersicht und Bedienung

4 M\
S J
1. ,+“Taste
Dricken, um die Motorunterstiitzung zu
erhdhen.
2. ,—“Taste
Dricken, um die Motorunterstitzung zu
verringern.
Gedriickt halten, um die Schiebehilfe zu
aktivieren.
3. Infotaste
Durch kurzes Driicken wechselt die Infozeile
im Display und zeigt unterschiedliche Infor-
mationen an. In Menus wird durch kurzes
Dricken dieser Taste die Einstellung besta-
tigt sowie der nachste Menupunkt gewahlt.
4. ,Ein/Aus‘-Taste
Gedrickt halten um das Pedelec ein-/auszu-
schalten
5. Lichttaste

Gedriickt halten, um Displaybeleuchtung und
Pedelecbeleuchtung, sofern vorhanden, ein-/
auszuschalten
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Display

Funktionsiibersicht

|y

TRIP TOTAL MAXS AVG TO

®__ i i i e

(== A R T
‘Temp Charg RANGE V/cell

. Akku-Ladezustand
Zeigt den Aktuellen Akku-Ladezustand an.

Blinkt nur noch der Rahmen, ist der Akku leer.

. USB angeschlossen

Dieses Symbol leuchtet auf, sobald ein USB-
Gerat zum Aufladen angeschlossen wurde.

. Beleuchtung aktiviert

Dieses Symbol leuchtet auf, sobald die Dis-
playbeleuchtung und, sofern vorhanden, fest
installierte Lichtanlage aktiviert wird.

. Fehler

Dieses Symbol wird eingeblendet, sobald ein
Fehler auftritt. Gleichzeitig wird die Feh-
lernummer im Display angezeigt.

. Meni

Wird nur eingeblendet, wenn Sie sich im
Menu befinden.

9.

. Einheit

Zeigt die MaReinheit, in der die Geschwindig-
keit angezeigt wird.

. Hauptanzeige

Zeigt primar die Geschwindigkeit an. Dient
im Menu zu Navigations- und Einstellungs-
zwecken.

. Infozeile

Mit einem kurzen Druck auf die Taste ,i*-
Taste wechselt man zwischen folgenden
Anzeigen:

* TRIP = Tageskilometer

* TOTAL = Gesamtkilometer

* AVG = Durchschnittsgeschwindigkeit

* TO GO = ca. Restreichweite

Infozeile — Einheiten

Hier wird, je nach dem was in der Infozeile
gezeigt wird, die entsprechende MaReinheit
eingeblendet.

10.Infozeile — Einheiten 2

1.

Hier wird, je nach dem was in der Infozeile
gezeigt wird, die entsprechende MaReinheit
eingeblendet.

Unterstltzungsstufe

Dies zeigt Ihnen die aktuell gewahlte Unter-
stiitzungsstufe. Wird keine Zahl angezeigt,
ist die Motorunterstiitzung abgeschaltet.

12.Walk

Wird nur eingeblendet, wenn die Schiebehilfe
aktiviert wird.

13.Infozeile — Werte

Je nach Einstellung der Infozeile wird Ihnen
der entsprechende Wert als Zahl angegeben.
Zusatzlich gibt es die Information ,C* und
eine Ganzzahl — dies gibt Ihnen die ungefahr
verbrauchten Kalorien der aktuellen Fahrt an.

Diese Anzeige funktioniert nur bei
Pedelecs mit Mittelmotor.

()

14.Service
Sobald eine Inspektion des Pedelecs fallig
ist, wird beim Einschalten des Systems
dieser Hinweis 3x blinken.

Einstellungen
Andern Sie die Einstellungen lhres

Pedelecs NICHT wahrend der
Fahrt.

Dieses LC Display bietet Innen diverse Persona-
lisierungsmdglichkeiten. Schalten Sie das Dis-
play zuerst ein, indem Sie die ,()“-Taste an der

Bedieneinheit gedriickt halten.
@ kommen, schalten Sie zunachst Ihr
Display ein. Danach driicken Sie
schnell 2x hintereinander die ,i“-Taste. Der
zeitliche Abstand zwischen dem zweimali-
gen Dricken der ,i“-Taste sollte maximal 0,3
Sekunden betragen.

Um in das Einstellungsmenlu zu
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Tagesinformation zuriicksetzen

Im ersten MenU kénnen Sie die Tagesinformati-
onen wie z. B. ,Tagesfahrstrecke” zurlicksetzen.
Waéhlen Sie mit der ,+“-Taste oder ,—* Taste im
Display auf ,y“. Bestatigen dies mit ,i“. Nun sind
die Tagesinformationen auf null gesetzt.

Helligkeitssensor

Ihr Display hat einen Helligkeitssensor auf der
Rickseite. Mit diesem wird die Displaybeleuchtung
sowie die fest installierte Lichtanlage, sofern vor-
handen, bei Dunkelheit automatisch ein- bzw. aus-
geschaltet. Bei welchem Grad der Dunkelheit die
Beleuchtung aktiviert werden soll, lasst sich einstel-
len. Wahlen Sie mit der ,+“-Taste oder ,—“ Taste im
Display die gewlinschte Sensibilitat: 0 = Helligkeits-
sensor ist aus, 1-5 Helligkeitssensor ist an.

Je hoher die Zahl, desto sensibler der Sen-
sor und entsprechend friih wird die Beleuchtung
aktiviert. Bestatigen Sie Ihre Eingabe mit der ,,i*-
Taste.

Hintergrundbeleuchtung

Die Intensitdt der Displayhintergrundbeleuch-
tung ist in funf Stufen regulierbar. Wahlen Sie mit
der ,+“Taste oder ,—“-Taste im Display die ge-
winschte Helligkeit zwischen 1 und 5. Je héher
die Zahl, desto heller die Beleuchtung. Bestati-
gen Sie lhre Eingabe mit der ,i“-Taste.

Abschaltzeit

Ihr Pedelec bietet eine automatische Abschalt-
funktion. Diese Abschaltung wird aktiviert, wenn
das Pedelec langere Zeit nicht benutzt wird.
StandardmaRig sind 5 Minuten vorprogrammiert.
Die Zeit bis zum Abschalten kann zwischen 1
und 9 Minuten reguliert werden. Wahlen Sie mit
der ,+“-Taste oder ,— Taste im Display die ge-
wiinschte Abschaltzeit und bestatigen die Einga-
be mit der ,i“-Taste.

Batteriekommunikation
Diesen Menlpunkt missen Sie nicht beachten.
Er befindet sich dort rein zu Servicezwecken.

RadgroRe

Die Anzeige ,LUd“ im Display zeigt ihnen die
aktuell eingestellte RadgréRe an. Diese ist nicht
anderbar, sondern dient nur zur Uberpriifung ob
die Displaysoftware korrekt eingestellt ist.
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Maximale Geschwindigkeit

Die Anzeige ,SPL" im Display zeigt lhnen an, bei
welcher Geschwindigkeit der Motor seine Unter-
stutzung einstellen wird. Diese ist nicht anderbar,
sondern dient nur zur Uberpriifung ob die Dis-
playsoftware korrekt eingestellt ist.

Fehlercodeanzeige

Das Display bietet einen Speicher der letzten 10

Fehlercodes an. Diese kénnen mit der ,i“- Taste

durchgeschaltet werden.
Bitte geben Sie im

Fehlernummer(n) an.

Servicefall  die

Fehlercodes

(1)
(1)

Geben Sie beim Kontakt mit unse-
rer Service-Hotline stets den Feh-
lercode an.

Im Falle eines Fehlers wird im Dis-
play das Symbol und eine Feh-
lernummer angezeigt, um den Feh-

ler identifizieren zu kdnnen.

Fehler-
Nr.

Fehlerbeschreibung und Lésung

10

Motor-Temperaturschutz. Der
Motor ist zu heiB.

Lésung: Unterstiitzung reduzie-
ren, starker mittreten, ggf. System
abschalten und 5 Minuten ruhen
lassen. Falls der Fehler immer noch
auftritt, kontaktieren Sie unsere
Service-Hotline.

Z{:hler- Fehlerbeschreibung und Lésung
06 Tiefenentladeschutz

Lésung: Akku aufladen.

1

Controller-Temperaturschutz. Der
Controller ist zu heil.

Loésung: Unterstiitzung reduzie-
ren, starker mittreten, ggf. System
abschalten und 5 Minuten ruhen
lassen. Falls der Fehler immer noch
auftritt, kontaktieren Sie unsere
Service-Hotline.

07

Uberstromabschaltung

Lésung: System aus- und wieder
einschalten. Akku priifen. Falls der
Fehler immer noch auftritt, kontaktie-
ren Sie unsere Service-Hotline.

12

Leistungssensor-Fehlfunktion
L&sung: System neu starten. Falls
der Fehler immer noch auftritt,
kontaktieren Sie unsere Service-
Hotline.

08

Motor-Hallsensor-Fehlfunktion
Lésung: System neu starten. Ser-
vice kontaktieren. Falls der Fehler
immer noch auftritt, kontaktieren Sie
unsere Service-Hotline.

09

Motorphasen-Fehlfunktion
Lésung: Motoreinheit prifen.
Kontaktieren Sie unsere Service-
Hotline.

21

Speedsensor — kein Signal
Lésung: Entfernung Magnet zum
Sensor priifen. Speedsensor priifen.
Falls der Fehler immer noch auftritt,
kontaktieren Sie unsere Service-
Hotline.

30

Kommunikationsfehler

Lésung: Prifen Sie die Steckver-
bindung des Displays. Trennen und
verbinden Sie diese probehalber
2-3x. Falls der Fehler immer noch
auftritt, kontaktieren Sie unsere
Service-Hotline.
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Transport

(D

Wird der Akku im Pedelec transportiert, gilt
er nicht als Gefahrgut. Wird der Akku gesondert
transportiert, gilt er als Gefahrgut und es mus-
sen die entsprechenden Richtlinien eingehalten

werden.

Akku! Ein Akku gehort in die Katego-

rie Gefahrgut. Unter bestimmten Be-
dingungen kann er sich Uberhitzen und in
Brand geraten. Halten Sie Riicksprache mit
lhrem Transportunternehmen. Eine Versen-
dung als Gefahrgut kann Ihr Fachmann/Fi-
scher Kundendienst-Techniker organisieren.
Wenden Sie sich an unsere Service-Hotline.

Mit dem Auto

Sie kénnen |hr Pedelec wie ein normales Fahr-
rad mit dem Auto transportieren. Entnehmen Sie
vor dem Transport den Akku und transportieren
Sie ihn gesondert. Durch das Gewicht des Pede-
lecs wird ein Fahrradtréager mit hoherer Nutzlast
bendétigt. Passen Sie |hr Fahrverhalten der Last
auf lhrem Trager an.

Nehmen Sie vor dem Transport den
Akku lhres Pedelecs heraus und
transportieren Sie ihn separat.

Versenden Sie nie selbst einen

@ Mit dem Zug

Es gelten die gleichen Regelungen wie beim
Transport eines Fahrrades. Informieren Sie sich
schon vor Antritt der Fahrt Gber die Méglichkei-
ten, Busse und Bahnen zu nutzen. Es empfiehlt
sich, den Akku vor dem Besteigen der Bahn und
bis zum Verlassen herauszunehmen.

Tausch von Bauteilen beim
Pedelec

Leitfaden fiir Bauteiletausch bei CE-
gekennzeichneten E-Bikes / Pedelecs mit
einer Tretunterstiitzung bis 25 km/h

Kategorie 1

Bauteile, die nur nach Freigabe des Fahrzeugherstellers /
Systemanbieters getauscht werden diirfen
* Motor

« Sensoren

» Elektronische Steuerung

« Elektrische Leitungen

« Bedieneinheit am Lenker

« Display

« Akku-Pack

» Ladegerat

Kategorie 2

Bauteile, die nur nach Freigabe des Fahrzeugherstellers

getauscht werden diirfen

* Rahmen

» Federbein

» Starr- und Federgabel

+ Laufrad fiir Nabenmotor

* Bremsanlage

» Bremsbelage (Felgenbremsen)

* Gepacktrager
(Gepéacktrager bestimmen unmittelbar die Last-
verteilung am Rad. Sowohl negative wie positi-
ve Veranderungen ergeben potentiell ein ande-
res Fahrverhalten, als vom Hersteller impliziert)

Kategorie 3 *

Bauteile, die nach Freigabe des Fahrzeug- oder Teileherstellers
getauscht werden diirfen

* Tretkurbel
(Wenn die Abstande—Tretkurbeln—Rahmen-
mitte (Q-Faktor) eingehalten werden)
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Laufrad ohne Nabenmotor

(Wenn die ETRTO eingehalten wird)
Kette/Zahnriemen

(Wenn die Originalbreite eingehalten wird)
Felgenband

(Felgenbander und Felgen mussen aufeinan-
der abgestimmt sein. Veranderte Kombinatio-
nen kénnen zu Verrutschen des Felgenbands
und somit zu Schlauchdefekten flhren)
Reifen

(Die starkere Beschleunigung, das zusatzliche
Gewicht und dynamischere Kurvenfahren ma-
chen den Einsatz von Reifen notwendig, die
fur den E-Bike Einsatz freigegeben sind. Dabei
gilt zu berticksichtigen, dass die ETRTO ein-
gehalten wird)

Bremsziige/Bremsleitungen

Bremsbelédge

(Scheiben-, Rollen-, Trommel-Bremsen)
Lenker- Vorbau-Einheit

(Soweit die Zug- und/oder Leitungslangen
nicht verandert werden missen. Innerhalb der
originalen Zuglangen sollte eine Veranderung
der Sitzposition im Sinne des Verbrauchers
moglich sein. Darlber hinaus verandert sich
die Lastverteilung am Rad erheblich und fihrt
potentiell zu kritischen Lenkeigenschaften)
Sattel und Sattelstiitzeinheit

(Wenn der Versatz nach hinten zum Seri-
en-/Original Einsatzbereich nicht groRer als
20mm ist. Auch hier sorgt eine veranderte
Lastverteilung auflerhalb des vorgesehenen
Verstellbereichs ggf. zu kritischen Lenkeigen-
schaften. Dabei spielt auch die Lange der Satt-
telstreben am Sattelgestell und die Sattelform
eine Rolle)

+ Scheinwerfer
(Scheinwerfer sind fiur eine bestimmte Spannung
ausgelegt, welche zu den Akkus der Fahrzeuge
passen mussen. Zusatzlich ist die elektromag-
netische Vertraglichkeit (EMV) zu gewahrleisten,
wobei der Scheinwerfer einen Teil der potentiel-
len Stérsendung ausmachen kann)

* Eine Freigabe des Teileherstellers kann nur dann erfolgen,
wenn das Bauteil im Vorfeld gemaR seiner Bestimmung und
den entsprechenden Normen ausreichend gepriift und eine
Risikoanalyse durchgefiihrt wurde.

Kategorie 4

Bauteile, fur die keine spezielle Freigabe notwendig ist

+ Steuerlager

* Innenlager

» Pedale
(Wenn das Pedal zum Serien-/Original-Ein-
satzbereich nicht breiter ist)

* Umwerfer

+ Schaltwerk
(Alle Schaltungsbestandteile missen fur die
Gangzahl passend und untereinander kompa-
tibel sein)

+ Schalthebel/Drehgriff

» Schaltziige und Hiillen

+ Kettenblatter/Riemenscheibe/Zahnkranz
(Wenn die Zahnezahl und der Durchmesser
gleich dem Serien-/Original-Einsatzbereich ist)

+ Kettenschutz

* Radschiitzer
(Wenn die Breite nicht kleiner als die Seri-
en-/Originalteile sind und der Abstand zum
Reifen min. 10 mm betragt)

» Speichen

» Schlauch gleicher Bauart und gleichem Ventil

+ Dynamo

* Riicklicht

* Ruckstrahler

» Speichen-Riickstrahler

+ Sténder

+ Griffe mit Schraubklemmung
* Glocke

Kategorie 5

Besondere Hinweise beim Anbau von Zubehér

* Lenkerhérnchen (Bar Ends) sind zulédssig,

+ sofern fachgerecht nach vorne montiert
(Die Lastverteilung darf nicht gravierend ver-
andert werden)

* Riickspiegel sind zulassig.

+ Zusatz-Batterie-/ Akkuscheinwerfer
§67 StVZO sind zuldssig.

* Anhidnger sind nur nach Freigabe des
Fahrzeugherstellers zuldssig.

* Kindersitze sind nur nach Freigabe des
Fahrzeugherstellers zuléssig.

* Frontkorbe sind aufgrund der undefinier-
ten Lastverteilung als kritisch anzusehen.
Nur nach Freigabe des Fahrzeugherstellers
zulassig.

» Fahrradtaschen und Topcases sind zulds-
sig. Es ist auf das zulassige Gesamtge-
wicht, die max. Beladung des Gepacktra-
gers und eine korrekte Lastverteilung zu
achten.

* Festmontierte Wetterschutzeinrichtungen
sind nur nach Freigabe des Fahrzeugher-
stellers zulassig.

* Gepacktriager vorne und hinten sind nur
nach Freigabe des Fahrzeugherstellers zu-
lassig.

nach

Quelle: www.ziv-zweirad.de, Stand 08-05-2018
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Umwelttipps / Entsorgung

Allgemeine Pflege- und Reinigungsmittel: Achten
Sie bei der Pflege und Reinigung lhres Pedelecs
darauf, die Umwelt zu schonen. Nutzen Sie des-
halb bei der Pflege und Reinigung nach Mog-
lichkeit biologisch abbaubare Reinigungsmittel.
Achten Sie darauf, dass keine Reinigungsmittel
in die Kanalisation geraten.

Akkus von Pedelecs
Akkus von Pedelecs sind als Gefahrgut zu be-
handeln und unterliegen aufgrund dessen einer
besonderen Kennzeichnungspflicht.
Fur Fragen zur Entsorgung lhres Akkus kon-
taktieren Sie bitte unsere Service-Hotline.
=

O*.»:*
) I

ﬁ“

Technische Daten

Akku

36 V Akku 48 V Akku

Nennspannung 36V 48V

Nennkapazitat  418-522 Wh  418-504 Wh

Nennleistung 8,7-14,5Ah  8,7-11,6 Ah

Ladezeit 4,5-6h 4,5-6h
Lagerung -10 bis -10 bis
35°C 35°C
Maximale 1000 1000
Ladezyklen
Ladegerat

Betriebsspannung 220V
Ausgangsstrom 2Ah und 3Ah

Motoren

Frontmotor  Mittelmotor
(ShengYi)  (Brose

Drive C)
Betriebs- 36 36
spannung
(DCV)
Nennleis- 250 250
tung (W)
GrofRtes 25 50
Drehmo-
ment (Nm)

Reichweite Akku
Volt  Ah Wh
36 88 317
36 145 522
48 87 418
48 10,5 504
48 11,6 557

(L)

Mittelmotor

(Brose
Drive S)

36

250

90

Reichweite in Kilometer

Min.

10
20
10
20
20

wurde!
Mittelmotor ~ Mittelmotor
(ShengYi) (Bafang)
48 48
250 250
=50 =80

Max.
80
140
120
140
160

Verwenden Sie nur das Ladegerat,
das mit lhrem Pedelec ausgeliefert

Heckmotor
(Bafang &
ShengYi)

48
250

Trekking:
max. 25,
MTB max. 45
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Gewabhrleistung
In allen Staaten, die dem EU-Recht
unterliegen, gelten teilweise verein-

@ heitlichte Bedingungen zur Ge-

wahrleistung/Sachmangelhaftung. Informie-
ren Sie sich Uber die flr Sie geltenden
nationalen Vorschriften.

Im Geltungsbereich des EU-Rechts wird vom Ver-
kaufer mindestens in den ersten zwei Jahren nach
Kaufdatum Sachmangelhaftung gewahrt. Diese
erstreckt sich auf Mangel, die schon bei Kauf/
Ubergabe vorhanden waren. In den ersten sechs
Monaten wird darlber hinaus vermutet, dass der
Mangel schon beim Kauf vorhanden war.
Fahrréder, gerade auch solche mit elektri-
schem Hilfsantrieb, sind komplexe Fahrzeuge.
Es ist daher erforderlich, alle Wartungsinterval-
le gewissenhaft wahrzunehmen. Das Auslas-
sen der Wartung gefahrdet die Eintrittspflicht
des Verkaufers, wenn namlich der Fehler durch
eine Wartung hatte vermieden werden koénnen.
Die erforderlichen Wartungen finden Sie in den
Kapiteln dieser Betriebsanleitung und den beilie-
genden Anleitungen der Komponentenhersteller.

O®

In Deutschland/Osterreich kénnen Sie in einem
ersten Schritt Nacherfillung verlangen. Schlagt
diese endguiltig fehl, was nach zweimaligem Ver-
such der Nacherflllung vermutet wird, haben Sie
das Recht auf Minderung oder kénnen vom Ver-
trag zurucktreten.

@

In der Schweiz ist die Gewahrleistung auf zwei
Jahre nach Kaufdatum beschrénkt.

Bei Auftreten eines Mangels haben Sie die
Wahl zwischen Wandelung, Minderung und
Nachlieferung oder allenfalls Nachbesserung.

Die Haftung fir Sachmangel erstreckt sich
nicht auf normalen Verschlei® im Rahmen des
bestimmungsgemalen Gebrauchs. Bauteile des
Antriebs und der Verzégerungseinrichtungen so-
wie Bereifung, Leuchtmittel und Kontaktstellen
des Fahrers mit dem Fahrrad unterliegen funkti-
onsbedingt einem Verschleil}, bei Pedelecs auch

der Akku.
@ tungsfalles wenden Sie sich an un-
sere Service-Hotline. Heben Sie
zum Nachweis alle Kaufbelege und Inspek-
tionsnachweise auf.

Bei Eintreten eines Defekts/Haf-

Garantien

FISCHER - die fahrradmarke® gewéhrt lhnen —
neben den gesetzlichen
Gewahrleistungsrechten, die hiervon nicht beein-
trachtigt sind - eine zusatzliche

HERSTELLERGARANTIE:

Allgemein

Die MTS Group Inter-Union Technohandel
GmbH, Carls-Benz-Strasse 2, 76761 Rilzheim
gewahrt Ihnen fir dieses Produkt eine 24-mo-
natige Garantie und eine 30-jahrige Garantie
auf Rahmenbruch. Unabhéangig von dieser Ga-
rantie stehen Ihnen lhre gesetzlichen Rechte als
Verbraucher uneingeschrankt zu. Ihre Gewahr-
leistungsrechte nach § 437 BGB, das heifl’t die
Rechte auf Nacherfiillung, Rucktritt oder Minde-
rung und Schadensersatz, werden durch diese
Garantie nicht eingeschrankt.

Dauer der Garantie

Bei der von der Inter-Union Technohandel GmbH
gewahrten Garantie handelt es sich um Garanti-
en mit einer Dauer von 24 Monaten auf das Ge-
samtprodukt und 30 Jahren auf Rahmenbruch.
Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt der Aus-
lieferung der Ware an Sie oder ein von lhnen be-
nannter Dritter, der nicht Beforderer ist.

Garantieumfang

Die Garantie gilt im Fall von Herstellungs- oder
Materialfehlern.

43



Garantiebedingungen

Diese Garantie erhalten ausschlief3lich Privat-
personen, die das FISCHER E-Bike selbst bei
FISCHER Handelspartnern gekauft haben, es
ausschlieBlich fur bestimmungsgemalle, private
Zwecke aufierhalb von Wettkdmpfen nutzen und
sich bei uns innerhalb von 6 Wochen nach Kauf-
datum online registrieren.* Bitte bewahren Sie
fur lhren Nachweis den Kaufbeleg mindestens
fur die Dauer der Garantiezeit auf.

Von der Garantie sind ausgeschlossen

Alle Verschleilteile gemafl der in der Betriebs-
anleitung aufgefiihrten Verschleifiteil-Liste, die
Ihnen die Verkaufer gerne vor dem Kauf zeigen.
Schaden, die durch technische Veranderungen,
unsachgeméafle Reparaturen oder mangelhafte
Pflege gemal Betriebsanleitung entstehen. Wei-
tere detailierte Garantieausschlisse finden sie in
der Betriebsanleitung. Den Nachweis hinsichtlich
der vorgenannten Ausschliisse haben wir zu fih-
ren.

Zu-Hause-Reparatur-Service und
Gewihrleistung-Inhalt

Im Gewahrleistungsfall steht Ihnen in den ersten
24 Monaten unser kostenloser Zu-Hause-Repa-
ratur-Service nach Terminvereinbarung zur Ver-
fugung. Unsere Techniker reparieren lhr E-Bike
direkt vor Ort.** Falls eine Reparatur in unserer
Servicewerkstatt vorgenommen werden muss,
kénnen wir Ihnen fir die Dauer der Reparatur
weder ein Ersatzrad zur Verfiigung stellen noch

die Mietkosten dafiir ibernehmen. Nach Ablauf
der Garantiezeit des kostenfreien Zu-Hause-
Reparatur-Service kontaktieren Sie bitte unsere
Hotline. Serviceleistungen, die nicht in unsere
0.g. Garantien fallen, kénnen gegen eine Uber-
nahme der Kosten und falls freie Kapazitaten
unserer Servicekrafte bestehen, gern ausgefiihrt
werden.

Réumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich dieser Garantie
ist auf folgende Lander beschrankt:

- Deutschland (mit Ausnahme unbebriickter In-
seln)

Anzuwendendes Recht
Fir Anspriiche aus der Garantie ist deutsches
Recht anzuwenden.

* Die Registrierung erfolgt unter www.fischer-fahrrad.de. Zum
Ausfiillen des Formulares sind lhre persénlichen Daten, sowie
die Daten lhres Fahrradpasses (in der Betriebsanleitung
enthalten) und des Kaufbeleges vonnéten.

** In Deutschland ohne Inseln. Anderungen und Druckfehler

vorbehalten.

Fir Garantiefélle steht lhnen unser kostenloser
Zu-Hause-Reparatur-Service nach Terminverein-
barung zur Verfiigung. Unsere Techniker reparie-
ren im Garantiefall Inr FISCHER E-Bike direkt bei
Ihnen zu Hause (= Deutschland, ohne Inseln).

Garantiebedingungen (Auszug):

» AusschlieBlich fur private Endverbraucher, die
das FISCHER E-Bike bei von FISCHER autori-
sierten FISCHER-Handelspartnern gekauft ha-
ben (Nachweis durch Kaufbeleg erforderlich)

* Nur bei bestimmungsgeméaRem Gebrauch fur
private Zwecke; d.h. insbesondere keine Nut-
zung flr Wettkampfe oder fir Vermietungen

* Online-Registrierung innerhalb von 6 Wochen
nach Kaufdatum unter www.fischer-fahrrad.de

» Keine Garantie fiir Schaden, die durch techni-
sche Veranderungen, unsachgemafe Repara-
turen oder mangelhafte Pflege hervorgerufen
sind. Hinweise zur korrekten Pflege sind in der
Betriebsanleitung zu entnehmen, die Sie zu-
sammen mit Ihrem FISCHER E-Bike erhalten.

* Im Garantiefall tauschen wir das defekte Teil
aus oder reparieren es.

» Die ausfiihrlichen Garantiebedingungen finden
Sie auf www.fischer-fahrrad-kundendienst.de

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Fir Reparaturen auRerhalb von Garantiefallen
kénnen Sie unseren FISCHER Zu-Hause-Re-

paratur-Service gegen Kostenlibernahme in An-
spruch nehmen.
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Serviceleistungen

Mit dem Kauf eines FISCHER Pedelecs erhalten
Sie zusatzlich ein umfangreiches Angebot an
Serviceleistungen.

Service-Hotline

Unsere kostenlose Service-Hotline flir Service-
und Garantiefélle der 2014er + 2015er + 2016er
+ 2017 er + 2018er Modelle erreichen Sie unter
der Rufnummer +49 721 97902560 aus Deutsch-
land oder +43 1 9073366 aus Osterreich. Oder
unter folgendem Link: www.fischer-fahrrad-kun-
dendienst.de

Bitte halten Sie fur den Anruf bei der Hotline fol-
gende Daten des Typenschildes bereit:

1. Baujahr

2. Modell (Bsp. ECU 1820 oder EM 1864...)

3. Artikel Nr. (Bsp. 18005 oder 18024...)

Das Typenschild finden Sie unten am Sattelrohr
des Pedelecs oder in der Bedienungsanleitung in
der ,Pedelec-Identifikation*®.

Zuséatzlich bendtigen wir |hre Kontaktdaten fiir
die weitere Bearbeitung.

Zu-Hause-Reparatur Service
Sollte einmal etwas mit Ihrem Pedelec nicht in
Ordnung sein bietet lhnen FISCHER im Rah-
men der gesetzlichen Gewabhrleistung einen Zu-
Hause Reparatur Service. Hierzu steht lhnen von
Montag bis Freitag unsere kostenlose Service-
Hotline zur Verfligung. Unsere ausgebildeten
Kundendienst-Techniker Gbernehmen nach Ter-
minabstimmung die notwendigen Reparaturen
direkt vor Ort.

Zu-Hause-Reparatur Service wird aktuell nur
in Deutschland (ausgenommen deutsche Inseln)
angeboten.
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MTS Group

Inter-Union Technohandel GmbH
Carl-Benz-StraBe 2

76761 Rulzheim

Germany
Service-Hotline
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